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ZAWIESIA WEZOWE

OBCIAZENIA ROBOCZE DOPUSZCZALNE | BARWY ROZPOZNAWCZE

DOPUSZCZALNE OBCIAiENIE ROBOCZE W TONACH
WLL zawiesia Uktad . Uktad Uktad Zawiesie Zawiesie
o obwodzie Barwa prosty “0 wé,aé\{\ivsmem siodfowy z 2 ciegnami z3i4ciggnami
zamknietym powtoki R
.. M)
przy zawiesia R .
podnoszeniu o obwodzie
w uktadzie zamnietym
prostym
o réwnolegte | B=0° do 45°| = 45° do 607 B=0° do 45°| B=45° do 607 B=0° do 45f B=45° do 60
M=1 M=0,8 M=2 M=1,4 M=1 M=1,4 M=1 M=2,1 M=1,5
1,0 Fioletowa 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 2,1 1,5
20 |Zelona 2,0 1,6 40 | 28 | 20 28 | 2,0 42 | 30
3,0 Z6fta 3,0 2,4 6,0 4,2 3,0 4,2 3,0 6,3 4,5
4,0 Szara 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0
5,0 5,0 4,0 10,0 7,0 5,0 7,0 5,0 10,5 7,5
6,0 Brgzowa 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0 8,4 6,0 12,6 9,0
8,0 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0
10,0 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0
12,0 12,0 9,6 24,0 16,8 12,0 16,8 12,0 25,2 18,0
16,0 16,0 12,8 32,0 22,4 16,0 22,4 16,0 33,6 24,0
20,0 20,0 16,0 40,0 28,0 20,0 28,0 20,0 42,0 30,0

M. - wspotczynnik uktadu ciegien dla obcigzen syntetycznych. Tolerancja

odchylenia zawiesi lub czesci zawiesi wskazanych jako pionowe = 6° EN 1492-2-2000+A1:2008
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