
www.exar.eu

Wciągarka linowa typu RRZ nośność 545, 825 i 1200 kg jest przeznaczona tylko do operacji ciągnięcia 
ładunku poruszającego się na kołach lub rolkach.

WCIĄGARKA LINOWA RRZ

STAL
ŻELIWO

RĘKOJEŚĆ
TWORZYWO
       PVC

KLASA
1Bm

NOŚNOŚĆ
0,545 t 
0,825 t

1,2t

   Właściwości:

     ·   główne części wciągarki wykonane są ze stali i żeliwa, powierzchnia rękojeści korby z PVC,

     ·   prosta lekka konstrukcja,

     ·   łatwa obsługa,

     ·   zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni przez ocynkowanie galwaniczne,

  ·   przygotowana do montażu na konstrukcji,   

  ·   minimalne wymagania dotyczące konserwacji,   

     ·   temperatura pracy od -10  do 50 C,° °

  ·   konstrukcja wciągarki odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu    
         Europejskiego oraz Rady Europy 2006/42/ES.

LINA
10m

   Zastosowanie:

     · do ręcznego podnoszenia i pociągania ciężarów,

     · służy jako serwisowe urządzenie dźwigowe do prac montażowych 
         i konserwacyjnych w urządzeniach technologicznych wszelkiego rodzaju,

     · do załadunku samochodów osobowych albo łodzi na przyczepy,

     · do manipulacji na małych statkach (rozwijanie żagli, itp.).
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