
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE W TONACH

WLL zawiesia 
o obwodzie 
zamkniętym 

przy 
podnoszeniu 
w układzie 

prostym

Barwa 
powłoki 
zawiesia

o obwodzie 
zamniętym

     1,0          Fioletowa                1,0             0,8              2,0             1,4            1,0               1,4            1,0              2,1            1,5 

      2,0          Zielona                    2,0             1,6              4,0             2,8            2,0               2,8            2,0              4,2            3,0 

      3,0          Żółta                        3,0             2,4              6,0             4,2            3,0               4,2            3,0              6,3            4,5 

      4,0         Szara                         4,0             3,2              8,0             5,6            4,0               5,6            4,0              8,4            6,0     

      5,0         Czerwona                 5,0             4,0            10,0            7,0             5,0              7,0             5,0           10,5            7,5 

      6,0         Brązowa                   6,0             4,8             12,0            8,4            6,0               8,4            6,0            12,6            9,0 

      8,0         Niebieska                 8,0             6,4             16,0          11,2            8,0             11,2            8,0           16,8          12,0 

    10,0         Pomarańczowa     10,0             8,0             20,0          14,0          10,0            14,0          10,0            21,0          15,0 

    12,0         Pomarańczowa     12,0             9,6             24,0          16,8          12,0            16,8          12,0            25,2          18,0 

    16,0         Pomarańczowa     16,0           12,8             32,0          22,4          16,0            22,4          16,0            33,6          24,0 

    20,0         Pomarańczowa     20,0           16,0             40,0          28,0          20,0            28,0          20,0            42,0          30,0 
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OBCIĄŻENIA ROBOCZE DOPUSZCZALNE I BARWY ROZPOZNAWCZE

ZAWIESIA PASOWE PŁASKIE

M. - współczynnik układu cięgien dla obciążeń symetrycznych. Tolerancja 
odchylenia zawiesi lub części zawiesi wskazanych jako pionowe = 6°

Układ 
prosty

Układ 
z obwiązywaniem 

pętlą

Układ 
siodłowy

Zawiesie
z 2 cięgnami

Zawiesie
z 3 i 4 cięgnami

M=1       M=0,8          M=2        M=1,4        M=1          M=1,4        M=1        M=2,1       M=1,5

równoległe  β= 0° do 45°  β= 45° do 60°  β= 0° do 45°  β= 45° do 60°  β= 0° do 45° β= 45° do 60°
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