
dla zawiesi z zastosowanymi linami z rdzeniem włókiennym klasy 6x19 i 6x36 
w klasie 1770 i wyposażonych w pętle zaciskane złączkami zaciskowymi

ZAWIESIA LINOWE

Dopuszczalne obciążenia robocze (DOR) są oparte na założeniu, że 
miękkie pętle zawiesi jednocięgnowych są stosowane nad punktami 
mającymi średnice nie mniejsze niż dwukrotność nominalnej średnicy liny.
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DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIA ROBOCZE

Zawiesie
jednocięgnowe

Zawiesie
dwucięgnowe

Zawiesie trzy 
i czterocięgnowe

Zawiesie
o obwodzie 
zamkniętym

Kąt
do pionu       0°                    0° do 45°        > 45° do 60°            0° do 45°          > 45° do 60°                 0°

bezpośrednio bezpośrednio bezpośrednio bezpośrednio bezpośrednio pętla zaciskowa

Nominalna 
średnica liny mm

Dopuszczalne obciążenie robocze (t) 

  8               0,70               0,95              0,70              1,50               1,05              1,10
  9               0,85               1,20              0,85              1,80               1,30              1,40
10               1,05               1,50              1,05              2,25               1,60              1,70
11               1,30               1,80              1,30              2,70               1,95              2,12
12               1,55               2,12              1,55              3,30               2,30              2,50
13               1,80               2,50              1,80              3,85               2,70              2,90
14               2,12               3,00              2,12              4,35               3,15              3,30
16               2,70               3,85              2,70              5,65               4,20              4,35
18               3,40               4,80              3,40              7,20               5,20              5,65
20               4,35               6,00              4,35              9,00               6,50              6,90
22               5,20               7,20              5,20            11,00               7,80              8,40
24               6,30               8,80              6,30            13,50               9,40            10,00
26               7,20             10,00              7,20            15,00             11,00           11,80
28               8,40             11,80              8,40            18,00             12,50           13,50
32             11,00             15,00            11,00            23,50            16,50           18,00
36             14,00             19,00            14,00            29,00            21,00           22,50
40             17,00             23,50            17,00            36,00            26,00           28,00
44             21,00             29,00            21,00            44,00            31,50           33,50
48             25,00             35,00            25,00            52,00            37,00           40,00
52             29,00             40,00            29,00            62,00            44,00           47,00
56             33,50             47,00            33,50            71,00            50,00           54,00
60             39,00             54,00            39,00            81,00            58,00           63,00
 

EN 13414-1-2003+A2:2008

Współczynnik 
cięgna Kl   1                  1,4                   1                 2,1                 1,5                1,6  


