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ZAWIESIA LINOWE
GROMMET




WSPOLCZYNNIK
BEZPIECZENSTWA

Zawiesia bezkoncowe GROMMET wytwarza sie z lin stalowych

6 splotkowych z rdzeniem organicznym lub stalowym. Wokét rdzennej liny
umieszcza sie Srubowo line w 6 zwojach.

Dzieki duzej ilosci drutéw w przekroju zawiesia (od co najmniej 7 x 6 x 19 = 798

do 7 x 6 x 37 =1554) GROMMET s3 bardzo elastyczne. gl/
S e
Wiasciwosci: ; ff 7
e zawiesia linowe tréjzwite o obwodzie zamknietym, .'.gfjf &,
o wysoka wytrzymato$é i odpornoéé na uszkodzenia LR St S /
. . . . S SSNSSu— . oy 7
mechaniczne i spca.wo?iow'a'ne ny.nnlkl atmosft::-rycznyml, \‘:*\‘\3‘\\. Ny i\\\%&jﬁ
e wykonane sg z najwyiszej jakosci komponentow, N eSS o
gwarantujacych wieloletnie uzytkowanie, S =

¢ zgodne z przepisami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
i normami PN-EN 13413-3.

Zastosowanie:
¢ przydatne do podnoszenia szczegdlnie ciezkich tadunkow,
® przystosowane QO urzadzen diwigowych.

Stosujac zawiesia GROMMET nalezy pamieta¢, ze:

¢ nalezy stosowac je tylko parami,
e trzeba zwracac¢ uwage na minimalne wymiary trzpieni

do podwieszania, ktérych srednica musi by¢ przynajmniej IWRC - rdzen stalowy,
4-krotnie wieksza niz Srednica liny, niezalezna lina stalowa
e ciegna nie mogg sie krzyzowag, (Independent Wire
* miejsce styku (oznaczone kolorem) nie powinno by¢ nigdy Rope Core)

pozycjonowane w punktach zawieszenia obcigzenia
(na haku dzwigowym lub w punkcie zaczepienia tadunku)
lecz zawsze na swobodnej diugosci.

Dopuszczalne obcigzenie

$rednica|Dopuszczalne obciazenie
robocze (t)

robocze (t)

$rednica| Dopuszczalne obcigzenie
robocze (t)

liny =
(mm) obwigzaniu

38 | 2500 | -
34 3000 | - |
3 [3500 | -
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kacie 0° | obwigzaniu kacie 0° | obwigzaniu
90 | 70 | w07 [ 227 | 1m0
11,5 114 262
140 | 110

N
S
o

konstrukcja splotu : 6x36+IWRC
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