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DIN
582

· służy jako punkt mocujący (zaczepowy) 
   podczas przenoszenia elementu,

· ocynkowana galwanicznie,

· współczynnik bezpieczeństwa: 6,

· wykonana ze stali węglowej C15, 

· odporna na korozję,

· wykonana zgodnie z normą 582,

· zakres pracy od -40°C do +200°C.
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WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA
-40⁰C

200⁰C
  STAL WĘGLOWAODPORNY

NA KOROZJĘ

DIN582-M8      0,14        8        20      36,0      20      0,05

DIN582-M10    0,23      10        25      45,0     25      0,09

DIN582-M12    0,34      12        30      53,5     30      0,16

DIN582-M16    0,70      14        35      62,0     35      0,24

DIN582-M20    1,20      16        40      71,0     40      0,36

DIN582-M24    1,80      20        50      90,0     50      0,72

DIN582-M30    3,60      24        60    109,0     65      1,32

DIN582-M36    5,10      28        70    128,0     75      2,08

DIN582-M42    7,00      32        80    147,0     85      3,11

DIN582-M48    8,60      38        90    168,0   100      5,02

DIN582-M56  11,50      42      100    187,0   110      6,90

DIN582-M64  16,00      48      110    208,0   120      9,30
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