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e pasy do owijania i kotwienia tadunkow,
e zgodne z normg PN-EN 12195-2,

e dtugosc¢ wg zamowienia klienta,

e standardowy hak profilowy dwupalczasty, mozliwe zastosowanie hakow
jednopalczastych, typu ,,S”, profilowych typu ,U”, hakdw z zabezpieczeniem,
ogniw, szakli, hakow kutych z zabezpieczeniem,

e wspotczynnik bezpieczenstwa: 2 dla elementdw stalowych, 3 dla tasmy poliestrowej,

¢ haki i napinacz ocynkowane,

e tasma impregnowana - wieksza wytrzymatos¢ pasa na scieranie,

e tasma odporna na butwienie, nie przyjmujg wilgoci i nie rdzewieje.
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Szeroko$C| 7dolnoé¢ mocowania ¢
Kod Nazwa tasmy LC Dtugosc
(mm) — (m)
TP1-25| Pas transportowy TP1-25 25 800 daN
TP1-35 Pas transportowy TP1-35 35 2000 daN wg
TP1-40| Pas transportowy TP1-40 50 4000 daN zamowienia
TP1-50| Pas transportowy TP1-50 50 5000 daN
TP1-75 Pas transportowy TP1-75 75 10000 daN
Hak profilowany Hak profilowany Hak profilowany Hak z uchem
2J (standard) U J ME
. ) PRZYKLADOWE
& <Q | Q*V a ZAKONCZENIA
~ ‘ PASOW
Tasma: 25, 35, 50, 75 (mm) Tasma: 35, 50, 75 (mm) Tasma: 25, 35, 50 (mm) Tasma: 50, 75 (mm)
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