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Wciągnik linowy z ręcznym napędem dźwigniowym, służący do podnoszenia i przyciągania w dowolnym kierunku. 
Dostępny w trzech nośnościach: 0,8t, 1,6t, 3,2t z możliwością wyboru długości liny (10, 20, 30 lub 40 m). Liny sprzedawane są osobno.

Właściwości:

    · wszystkie części podnośnika wykonane ze stali,

    · rękojeść z tworzywa sztucznego,

    · prosta konstrukcja, łatwość przenoszenia,

    · możliwość manewru ciężarami na dowolnej odległości,

    · łatwy transport,  · łatwe i bezpieczne użytkowanie,

    · bezpiecznik przeciwprzeciążeniowy,

    · długa żywotność, · teleskopowa dźwignia sterująca,

    · spełnia wymagania normy EN 13157.
Zastosowanie:

   · stosowany w budownictwie, rolnictwie, leśnictwie, transporcie,

   · do podnoszenia i holowania ciężarów we wszystkich kierunkach,

   · w ratownictwie, rozbiórce budynków,

   · do osadzania słupów, montażu okablowań elektrycznych, napinania bloków powrotnych kolejki linowej,

   · przy wyrębie drzew,

   · przy pracach montażowych i manipulacyjnych każdego rodzaju.

STAL RĘKOJEŚĆ
TWORZYWO

KLASA
1Bm

NOŚNOŚĆ
0,8t
1,6t
3,2t

LINY (m):
10,20,
30, 40

Typ  

30-10-0,8        0,8                    2                     250            535      300     125       36         32      23,5    23,5    11,1

Nośność 
Prędkość

podnoszenia
(m/min)*  

Siła
sterująca

(N)

Wymiary (mm) Masa
(kg) a     b max      c           d         d1         e        e1

30-00-1,6        1,6                    2                     250            630      360     125       43         46      32,5    32,5    19,2

30-11-3,2        3,2                                                              680      410     140       28         64       47      45,5     33,5

*Obliczono przyjmując wartość
  35 ruchów dźwignią na minutę
(A) – przy wyższej prędkości 
         podnoszenia;  
(B) – przy niższej prędkości 
         podnoszenia
Podnośnik o nośności 3,2t 
posiada zamiast haka 
zawieszony sworzeń.

380 (B)
750 (A)

0,45
0,84

Dźwignia ręczna

  0,8               22                   650                  1100               2

Nośność 
Wymiary (mm) Masa

(kg)d            dźwignia (złożona)           L

  1,6               29                   730                  1220             2,8

  3,2               29                   730                  1220             2,8

Zasobnik z liną

  0,8                        Ø 8                             10,20,30,40        345             5,9

Nośność Masa*
(kg)

  1,6                        Ø 11,2                       10,20,30,40        420           12,0

  3,2                        Ø 16                          10,20,30,40         520           25,0

Długość 
liny (m)

D
(mm)Specyfikacja liny wg EN 12385-4+A1

Ø lina (mm)

*masa podana dla liny 
  o długości 20m
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