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WÓZEK JEZDNY JEDNOBELKOWY Z420

Typ  

 Z420-A1       1,0       245    100,0     178     209       55        87       52-80     99-126     50-113       1000            250               4,8               8,7         

 Z420-B1       1,0       245    100,0     286     209       55        87      52-134    99-180     50-220       1000            250               4,8             10,4    

 Z420R-A1     1,0      245    100,0    178     177       55        87       52-80           -           50-113       1000              -                   -                  6,4    

 Z420R-B1     1,0      245    100,0    286     177       55        87      52-134          -           50-220       1000              -                    -                 7,8    

 Z420-A1,6    1,6      350    121,5    212     269      100      140      80-91    168-175    58-113       1700            150               2,25           21,0    

 Z420-B1,6    1,6      350    121,5    324     269      100      140     80-145   168-230    58-226       1700            150               2,25           22,8    

 Z420-A3,2    3,2      435    134,0    239     309      133      170      86-97    178-189   106-125       2500           280               2,3             35,9    

 Z420-B3,2    3,2      435    134,0    340     309      133      170     86-146   178-238   106-226       2500           280               2,3             37,8    

 Z420-A5       5,0       505    149,0    275     391      148      218    101-116  199-214   113-137      2800            350               1,8             52,9    

 Z420-B5       5,0       505    149,0    364     391      148      218    101-162  199-260   113-220       2800           350               1,8             54,7    

 Z420-7,5      7,5       685    248,0   415     432,5    196     300    150-186  294-330   125-185       5000           500               5,97         124,2    

 Z420-10      10,0      765    278,0   448     503,5    228     328    160-193  306-339   125-185       9000           500               7,3           179,5    

Nośność 

Prędkość
przesuwania
(m/min)**

Siła
sterująca

(N)*

Wymiary (mm) Masa
(kg)

 l          h           L          V         d1         r            m              N.

* obliczono przy założeniu odwinięcia 30m łańcucha ręcznego  na minutę. Łańcuch ręczny dla wszystkich nośności Ø 4×20
** dla wózków o nośności 3,2-10t trzeba przy obciążeniu ciężarem bliskim nośności zapewnić obsługę przez dwie osoby.
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Wózek suwnicowy jednobelkowy typ Z420 o nośności  1t, 1,6t,  3,2t, 5t, 7,5t oraz 10t skonstruowany został 
do poziomego  przesuwania  po  profilach trawersu nośnego. Jest  przeznaczony  przede wszystkim  do  
zawieszania  ręcznych  podnośników  firmy  BRANO  o  odpowiedniej nośności jak też dowolnych wciągników 
stacjonarnych z napędem ręcznym, pod warunkiem dostosowania udźwigu wózka do udźwigu wciągnika. 
Obciążenie nie może przekroczyć podanej dopuszczalnej nośności.
Właściwości:

   · wszystkie części wciągnika wykonane są ze stali i żeliwa,

   · prosta konstrukcja i obsługa,

   · m ożliwość dostosowania do określonej szerokości belki jezdnej przez regulację rozstawu kół,

   · o cynkowane łańcuchy napędowe, ·  wyposażony w zderzak bezpieczeństwa,

   · k oła jezdne łożyskowane na łożyskach tocznych,

   · m ożliwość montażu na profilach „skośnych” - „I” , a także na „prostych”: IPE, HEA, HEB,HEM,

   · s tandardowa wysokość podnoszenia 3 m, inna na zamówienie,

   · m ożliwość zamówienia wersji do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem (NEXP),

   · zakres udźwigu(t): 1,0; 1,6; 3,2; 5,0; 7,5; 10,0,

   · konstrukcja wózka odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu 
      Europejskiego oraz Rady Europy  2006/42/ES.
Zastosowanie:

   · służy do przemieszczania ciężarów w strefie toru wciągnika,

   · jako część serwisowych urządzeń dźwigowych do prac montażowych i konserwacyjnych 
      w urządzeniach technologicznych wszelkiego rodzaju,

   · możliwość wykorzystania również w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu (oznaczenie NEXP).

Z420-A, B, C/1t Z420R-A,B/1t Z420-A,B,C/1,6t – 10t
l- skośna stopa belki 
I, IPE, HEA, HEB, HEM)

b                R   

b - szerokość stopy belki, R - minimalny promień toru jezdnego

   ZAMÓWIENIE

 >3m


