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WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY Z100
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Właściwości:

   · główne części wciągnika wykonane ze stali konstrukcyjnej, żeliwa, wkładki hamulcowe hamulca 
      z mosiądzu lub materiału metalowo - ceramicznego,

   · prosta, lekka konstrukcja, opcjonalnie pojemnik na łańcuch,

   · łatwa obsługa i montaż,

   · d ostosowanie wysokości manewrowania i podnoszenia do indywidualnych potrzeb użytkownika,

   · o brotowe haki - ładunkowy i w korpusie,

   · o cynkowane łańcuchy,

   · m inimalne koszty eksploatacji,

   · standardowa wysokość podnoszenia 3 m, inna na zamówienie,

   ·  możliwość podwieszenia do wózka typu Z420 - spełnia wtedy funkcję wciągnika przejezdnego,

   · możliwość zamówienia wersji do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem (NEXP),

   · zakres udźwigu(t): 0,25; 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 5,0; 7,5; 10,0,

   · o pcjonalnie pojemnik na łańcuch, 

   · konstrukcja wciągnika odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu 
      Europejskiego oraz Rady Europy  2006/42/ES.
Zastosowanie:

   · do podnoszenia i opuszczania ciężarów w miejscach, w których nie ma innego źródła energii 
      albo wykorzystanie napędu ręcznego jest uzasadnione ekonomicznie,

   · rezerwowy środek manipulacyjny na stanowiskach pracy, 
      na których trzeba zapewnić możliwość manipulacji 
      ciężarami nawet w przypadku wyłączenia prądu 
      elektrycznego,

   · serwisowy mechanizm do podnoszenia przy pracach 
      montażowych i konserwacyjnych,

   · wariant NEXP – do środowiska z niebezpieczeństwem 
      wybuchu dla grup I M2c; II 2GDcT85° – spełnia 
      wymagania Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/ES
     (opcjonalnie na zamówienie).

Wciągnik łańcuchowy typ Z100, nośność 0,25t, 0,5t, 1t, 1,6t, 3,2t, 5t, 7,5t, 10t, 15t oraz 20t został skonstruowany 
wyłącznie do ręcznego pionowego podnoszenia i opuszczania luźnych ładunków na stanowisku pracy. Masa ładunku 
przy podnoszeniu nie może przekroczyć podanej dopuszczalnej nośności.

Typ  

Z100-0,25       0,25            1            Ø 3,1x9,3              Ø 3x14,3          270                2,0             120          30          80         18,5      255          4,40

Z100-0,5         0,50            1            Ø 5x15                   Ø 4x20             300                1,1             165          30         115       18,5       250          8,50

Z100-1-1        1,00             1            Ø 7x21                   Ø 4x20             350                0,7             180          36         136        23,5      330       14,10

Z100-1,6         1,60            1            Ø 9x27                   Ø 4x20             320                0,36          220          43         198        29,5       410        24,00

Z100-1-3,2     3,20            1            Ø 11x31                 Ø 4x20             400                0,29          254          50         220        35,5       510        37,40

Z100-2-5        5,00             2            Ø 11x31                Ø 4x20             400                0,145        254          56         220        39,5       655        52,30

Z100-7,5        7,50             2            Ø 11x31                Ø 4x20             480                0,15           254          56         220        43,0       875       70,00

Z100-10       10,00             3            Ø 11x31                Ø 4x20             400                0,10          254          63         220        47,0      1000       85,00
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nośnych 
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* obliczono przy założeniu 48 ruchów dźwignią ręczną na minutę. (1 cykl = ruch dźwignią ręczną z jednego skrajnego położenia do drugiego skrajnego 
   położenia i z powrotem)
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 <3m>


