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WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY ZKS
Wciągnik łańcuchowy, dźwigniowy ZKS, nazywany także grzechotkowym,
z ręcznym dźwigniowym napędem mechanizmu podnoszenia o nośności 
0,25; 0,5t; 1,5t; 3t; 6t;  9t służy do ręcznego podnoszenia, opuszczania 
i ciągnięcia luźnych ładunków w dowolnym kierunku na stanowisku pracy. 
Masa ładunku przy podnoszeniu lub siła rozciągająca łańcuch podczas 
ciągnięcia nie może przekroczyć podanej dopuszczalnej nośności.
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Właściwości:

  · wszystkie części wykonane ze stali,

  · rękojeść z tworzywa sztucznego,

  · wygodna, lekka konstrukcja, 

  · standardowy łańcuch długości 1,5 m,

  · 2 haki: ładunkowy i obrotowy w korpusie,

  · spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.

ZKS 0,25     0,25            1,0                        1                 280                  4                   245              92        71       70        18       158       2,3

ZKS 0,75     0,75            1,5                        1                 140                  6                   325            148        90     136        22       280       6,5

ZKS 1,50     1,50            1,5                        1                 220                  8                   380            172        98      160      31       410     11,0

ZKS 3,00     3,00            1,5                        1                 320                10                   480            200      115     180      32        410     18,1

ZKS 6,00     6,00            1,5                        2                 340                10                   620            200      115     235      37        410     27,7

ZKS 9,00     9,00            1,5                        3                 360                10                   700            203      115     316       53       410      47,0
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Zastosowanie:

  · ma szerokie zastosowanie do podnoszenia i manipulowania z ciężarami,

  · służy do podnoszenia i holowania ciężarów,

  · do naciągania,

  · przy pracach montażowych i manewrowych każdego rodzaju,

  · szczególnie do lżejszych zastosowań 
     warsztatowych.
  

   ZAMÓWIENIE

 <1,5m>


