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Wózek jezdny WMK o nośności  10t, oraz 20t służy do poziomego  
przesuwania  po  profilach trawersu nośnego. Jest  przeznaczony 
do  zawieszania  ręcznych  podnośników  o  odpowiedniej nośności. 
Obciążenie nie może przekroczyć podanej dopuszczalnej nośności.
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NOŚNOŚĆ
10,0t  
20,0t  

2,5m

Właściwości:

   · wszystkie elementy wózka wykonane są ze stali i żeliwa,

   · prosta konstrukcja i obsługa,

   · m ożliwość dostosowania do określonej szerokości belki jezdnej 
      przez regulację rozstawu kół,

   · o cynkowane łańcuchy napędowe,

   ·  wyposażony w zderzak bezpieczeństwa,

   · k oła jezdne łożyskowane na łożyskach tocznych,

   · m ożliwość montażu na profilach „skośnych” - „I”, a także na 
     „prostych”:  IPE, HEA, HEB,HEM,

   · s tandardowa wysokość podnoszenia 3 m,

   · zakres udźwigu(t): 1,0; 2,0; 3,0; 5,0,

   ·  temperatura pracy od -10° do 50°C,

   · konstrukcja cózka odpowiada 
      wymaganiom określonym przez 
      Dyrektywę Parlamentu 
      Europejskiego oraz Rady Europy  
      2006/42/ES.

Zastosowanie:

   · służy do przemieszczania ciężarów 
      w strefie toru wózka,

   · jako część serwisowych urządzeń 
      dźwigowych do prac montażowych 
      i konserwacyjnych w urządzeniach 
      technologicznych wszelkiego rodzaju.
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          Typ                                                 WMK 10,0                                    WMK 20,0        
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Udźwig (kg)

Min. promień krzywizny trasy (m)

Długość manewrowa łańcucha (m)
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Masa (kg)     a/ b
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Zalecana szerokość profilu (mm) a/b


