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ZAWIESIA KLAMROWE TYPU ZZ

STAL KLASA
1Bm

UDŹWIG
 2 t 3,2 t

5t 10t -20⁰C

50⁰C

Właściwości:

  ·  wszystkie części urządzenia sprzęgowego są wykonane ze stali, 
      kaptur z tworzyw sztucznych,

  ·  solidna i prosta konstrukcja,

  ·  prosta obsługa i montaż,

  ·  minimalne wymagania dotyczące konserwacji, 

  ·  udźwig: 2t, 3,2t; 5t i 10t,

  ·  zakres udźwigu(t): 2,0 ; 3,2 ; 5,0 ; 10,0 – dla wersji z uchem, 

  ·  zakres udźwigu(t): 2,0 ; 3,2 ; 5,0 – dla wersji ze sworzniem, 

  ·  konstrukcja podnośnika odpowiada wymaganiom określonym przez 
      Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy  98/37/ES. 

Zawiesia klamrowe typu w wersji z uchem lub sworzniem ZZ służą do prostego 

i szybkiego montażu wciągników na belkach o różnych profilach - I, IPE, HEB, HEA

lub profilu T. 

Zastosowanie:

  ·  służą do łatwego i szybkiego zawieszania wciągników ręcznych na belkach 
      albo mocowania ich do słupów o profilu I (I, IPE, HEB, HEA) albo T,

  ·  przydatne, jako narzędzie przenośne przy pracach montażowych, naprawczych 
      i innych.
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ZZ-020         2           360        270         220         220         20      108-155       35         57,5           61            2,9             3,1                          

ZZ-032        3,2         415        300         235         285         34      145-190       55         81,0           85            6,5             7,0                          

ZZ-050         5           415        300         235         285         38      142-187       52         88,0           93            8,4             9,0                          

ZZ-100        10          415        300         235         285            -              -               -        120,0        109               -            15,5                          


