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WCIĄGNIK ELEKTRYCZNY ŁAŃCUCHOWY ZINTEGROWANY Z WÓZKIEM SHH

ŁAŃCUCH

KL.8
KLASA

M4

NOŚNOŚĆ
0,25t  

0,5t 1t  
2t  3t  5t

3m
STAL

--------
Al.

Elektryczne wciągniki łańcuchowe przeznaczone są do pionowego  
podnoszenia  i  opuszczania, jak również do poziomego przemieszczania 
ładunków wzdłuż dwuteowej belki jezdnej prostej lub krzywoliniowej 
(tory jezdne, żurawie, suwnice, wciągarki bramowe). 

IP54

Zastosowanie:

  ·  stosowany zwłaszcza w budownictwie, górnictwie i wszędzie tam, potrzeba manipulować ciężarami,

  ·  służy do:  do podnoszenia i holowania ciężarów.

Właściwości:

  ·  silnik jednofazowy (napięcie 230V) lub trójfazowy (napięcie 380V),

  ·  wszystkie części wciągnika wykonane są ze stali, lekki korpus z odlewanego 
      ciśnieniowo aluminium, 

   ·  łatwa i wygodna obsługa, p rosta i solidna konstrukcja,

  ·   obrotowe haki - ładunkowy i w korpusie ze stali stopowej odpornej na rozciąganie,

  ·  kontrola niskiego napięcia, 

  ·  wyłącznik bezpieczeństwa, 

  ·  wciągnik wyposażono w mechanizm kontroli przeciążenia, aby zapobiec negatywnym 
      skutkom powodowanym przez przeciążenie,

  ·  hak posiada automatyczny mechanizm blokujący, ktory zapobiega ślizganiu się 
      podwieszonego ładunku,

  ·  silnik elektryczny posiada ochronę termiczną na wypadek nadmiernego wzrostu temperatury 
       wskutek długiego użytkowania; mechanizm ten odcina zasilanie silnika chroniąc go w ten sposob 
      przed uszkodzeniem,

  ·  wciągnik wyposażono w ogranicznik pozycji dolnej i górnej oraz wyłącznik awaryjny, 
      co pozwala operatorowi na odcięcie zasilania w przypadku zagrożenia,

  ·  sprzęgło cierne - przestawiające silnik na bieg jałowy, zapobiegające uszkodzeniu, 

  ·   korpus klasa ochrony IP 55, silnik IP-54,

  ·    możliwość przesuwania łańcucha (bez obciążenia),

  ·   hamulec zabezpieczający przed niezamierzonym opuszczeniem ładunku,

  ·  p ojemnik do przechowywania łańcucha - ochrona przed zanieczyszczeniem brudem i pyłami,

  ·   temperatura pracy -25°C - 40°C, 

   ·  zakres udźwigu(t): 0,25; 0,5; 1,0; 2,0;3,0; 5,0,

  ·   standardowa wysokość podnoszenia 3 m,

  ·  konstrukcja wciągarki odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu 
      Europejskiego oraz Rady Europy  98/37/ES.
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SHH-AM-003-1S     0,25        3m/M6               50%                  7,0                0,9             13,5              0,2            135           5x15             1               71  

SHH-AM-003-1D    0,25        3m/M6       33,4%/16,6%     7,0 / 2,3       0,9 / 0,3      20 / 6,7    0,2 / 0,067     135           5x15             1               95 

SHH-AM-005-1S     0,50        2m/M5               40%                  7,6                0,9             13,5              0,2            135        6,3x19             1               72  

SHH-AM-005-1D    0,50        2m/M5       26,6%/13,4%     7,6 / 2,5       0,9 / 0,3      20 / 6,7    0,2 / 0,067     135        6,3x19             1               96 

SHH-AM-010-1S     1,00        2m/M5               40%                  5,0                1,1             13,5              0,2            135           8x24             1               76  

SHH-AM-010-1D    1,00        2m/M5       26,6%/13,4%     5,0 / 1,7      1,1 / 0,37    20 / 6,7    0,2 / 0,067      135           8x24             1             100 

SHH-AM-020-1S     2,00        2m/M5               40%                  2,5                1,1             13,5              0,4            135            8x24            2               97  

SHH-AM-020-1D    2,00        2m/M5       26,6%/13,4%    2,5 / 0,85     1,1 / 0,37     20 / 6,7     0,4 / 0,13      135            8x24            2             111 

SHH-AM-030-1S     3,00        2m/M5               40%                  6,0                3,0             13,5              0,4            140        11,2x34           1             154  

SHH-AM-030-1D    3,00        2m/M5       26,6%/13,4%     6,0 / 2,0       3,0 / 1,0       18 / 6       0,4 / 0,13       140        11,2x34           1             180 

SHH-AM-050-1S     5,00        2m/M5               40%                  3,0                3,0             13,5              0,75          142        11,2x34           2             192  

SHH-AM-050-1D    5,00        2m/M5       26,6%/13,4%     3,0 / 1,0       3,0 / 1,0      18 / 6        0,75/ 0,25     142        11,2x34            2             222
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SHH-AM-003-1S     0,25          398               142               102             319               273             340              650                 31              310              135 

SHH-AM-003-1D    0,25          398               142               102             329               273             340              650                 31              336              135 

SHH-AM-005-1S     0,50          398               142               102             319               273             340              650                 31              310              135  

SHH-AM-005-1D    0,50          398               142               102             319               273             340              650                 31              336              135 

SHH-AM-010-1S     1,00          460               142               102             319               273             340              650                 38              310              135 

SHH-AM-010-1D    1,00          460               142               102             349               273             340              650                 38              336              135 

SHH-AM-020-1S     2,00          650               185                 59             319               273             340              650                 45              312              135 

SHH-AM-020-1D    2,00          650               185                 59             349               273             340              650                 45              338              135 

SHH-AM-030-1S     3,00          525               185               165             358               336             370              810                 45              314              140   

SHH-AM-030-1D    3,00          525               185               165             471               336             370              810                 45              340              140 

SHH-AM-050-1S     5,00          860               240               110             358               336             410              850                 61              360              142   

SHH-AM-050-1D    5,00          860               240               110             471               336             410              850                 61              410              142 

Model
Udźwig

(t)
H min A                   B                  C                  D                  F                    J                   K                 M                 N . 


