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PODNOŚNIK MECHANICZNY 15-00 CON-W

 

STAL
ŻELIWO

KLASA
1Bm

UDŹWIG
 2,5t; 5t; 

10t

Podnośnik CON-W Podnośnik CON

Zmodyfikowany podnośnik zębaty do kontenerów – 2 rodzaje i trzy długości listwy zębatej. Przeznaczony do wmontowania w konstrukcje 
w celu podnoszenia ręcznego i rozruchu matryc ruchomych konstrukcji (np.klap albo pokryw kontenera, śluz zbiorników wodnych, krat 
oczyszczalni ścieków, itp.).

Właściwości:

  ·  wszystkie części podnośnika wykonane ze stali i żeliwa,  ·  solidna i prosta konstrukcja,

  ·  standardowo 2 rodzaje, 3 długości listwy zębatej,   ·  wersja podstawowa (oznaczenie „CON”) umożliwia elastyczne dopasowanie 

      i przymocowanie podnośnika do konstrukcji,   ·  wersja podnośnika „ścienna” (oznaczenie „CON-W”) dostosowana do montażu 
      za pomocą wbudowanych uchwytów i otworów na końcu listwy zębatej dopasowana do możliwości człowieka siła sterująca na 
      korbie ręcznej,

  ·  zakres udźwigu(t): 2,5; 5,0; 10,0t,   ·  konstrukcja podnośnika odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu 
      Europejskiego oraz Rady Europy 2006/42/ES. 
Zastosowanie:

  ·  do zabudowania w urządzeniach w celu unoszenia ruchomych części konstrukcji,

  ·  przykłady użycia – do podnoszenia pokryw i przykryć kontenerów, manipulowania ze śluzami zbiorników wodnych, 
      podnoszenia krat albo grodzi w oczyszczalniach wód ściekowych, w stacjach napinania kolejek linowych.
    

Typ Nośność
 (t)

 Siła 
sterowania (N)

Wymiary (mm)  Waga 
(kg)

L           A            a           b         b1          c           d          d1          r  
Wysokość 

15-00-CON-W-2,5       2,5                  380                 660    360      320       180      200        80         25        13        250             345                    12,8 

15-00-CON-W-2,5       2,5                  380                 970    360      320       180      200        80         25        13        250             580                    15,2 

15-00-CON-W-2,5       2,5                  380               1200    360      320       180      200        80         25        13        250             850                    17,0 

15-00-CON-W-5           5                    550                 690     427       350       190      200        80        30        13        300             360                    22,1 

15-00-CON-W-5           5                    550                 970     427       350       190      200        80        30        13        300             605                    25,6 

15-00-CON-W-5           5                    550               1200     427       350       190      200        80        30        13        300             850                    28,5 

15-00-CON-W-10        10                   540                 690     580       350      225      200        80         30        13        300             320                    35,0 

15-00-CON-W-10        10                   540                 970     580       350      225      200        80         30        13        300             615                    40,0 

15-00-CON-W-10        10                   540               1200     580       350      225      200        80         30        13        300             850                    45,0 

15-00-CON-2,5            2,5                  380                 660     655          -           -         200           -          -             -        250             345                    11,4 

15-00-CON-2,5            2,5                  380                 970     655          -           -         200           -          -             -        250             580                    13,8 

15-00-CON-2,5            2,5                  380               1200     655          -           -         200           -           -            -        250             850                    15,6 

15-00-CON-5                 5                   550                 690      662         -            -        200           -            -            -       300             360                    19,0 

15-00-CON-5                 5                   550                 970      662         -            -         200         -             -           -        300             605                    22,5 

15-00-CON-5                 5                   550               1200      662         -            -         200         -             -           -        300             850                    25,4 

15-00-CON-10              10                  540                 690      670         -            -         200         -             -           -        300             320                    33,0 

15-00-CON-10              10                  540                 970      670         -            -         200         -             -           -        300             615                    38,0 

15-00-CON-10              10                  540               1200      670         -           -         200          -            -            -        300             850                    43,0 
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