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KLIN MECHANICZNY MK4

 

F
350N

8,5 kgSTAL
ŻELIWO

Klin składa się z korpusu stalowego, w którym znajduje się napęd zębatkowy.  Wyjściowy zębnik napędu posuwa 
drążkiem zębatkowym z klinem rozporowym, który przy ruchu doprzodowym rozwiera iglice elastyczne, 
przykręcone do  korpusu. Klinem steruje się przy pomocy drążka ręcznego z mechanizmem rewersyjnym. 
W trakcie ruchu do przodu jest czynne koło zębatkowe z zastawką,  w trakcie ruchu zwrotnego trzeba zastawkę 
wyłączyć z działania.  

Klin mechaniczny MK4 jest urządzeniem przeznaczonym do prac przy wyrębie drzew, szczególnie o dużych 
wymiarach.

Właściwości:

    · klin mechaniczny jest wyprodukowany ze stali 
       i żeliwa, poręcz uchwytu jest z tworzyw 
       sztucznych, 

    · solidna, masywna konstrukcja,

    · proste sterowanie dźwignią ręczną,

    · minimalne wymagania związane z konserwacją,

    · konstrukcja klina odpowiada wymaganiom 
       określonym przez Dyrektywę Parlamentu 
       Europejskiego oraz Rady Europy  2006/42/ES. 
   

Zastosowanie:

   · przydatny przy ścince  drzew  (zwłaszcza  o  większej  
      objętości)  w  celu nakierowania upadku drzewa,

   · wykorzystywany ponadto do podłużnego łupania 
      okrąglaków.
   

Siła sterowania

Maksymalna prostopadła
siła działająca

Ciężar

Zakres temperatury
dopuszczalnej

350N

60kN

8,5 kg

od -20° do 50°C


