
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY PŁASKI

www.exar.eu

Typ siłownika   
[ t ] [ mm ]

minimalna
[ mm ] [ kg] 

Nośność Skok Poj. oleju

[ cm ³ ]

Wysokość Waga

SHD 10P               10           10           16                48            1,5       

SHD 20P               20           11           34                56            2,6       

SHD 30P               30           13           55                60            3,9       

SHD 50P               50           16          101               68            6,3       

SHD 100P           100          16          200               88           14,5   

SHD 150P           150          16           342             100          27,0   

DZIAŁANIE

BLOKADA 

MECHANICZNA

NOŚNOŚĆ

10-150
TON

PŁASKI
CYLINDER

•  siłowniki płaskie z blokadą mechaniczną,
•  korpus cylindra i tłok wykonane ze stali stopowej utwardzanej cieplnie,  
•  dogodne do używania w ograniczonych przestrzeniach,
•  blokada ruchu powrotnego w celu mechanicznego podtrzymywania obciążenia,
•  działanie jednostronne, powrót pod obciążeniem,
•  powłoki syntetyczne podnoszące odporność na korozję i zmniejszające tarcie, 
    zapewniające równomierną pracę siłownika, pozwalając na przenoszenie bocznych 
    obciążeń do 3% nominalnego udźwigu siłownika bez zatarcia.

JEDNOSTRONNE

SKOK
10-16

mm
STAL

ŻELIWO


