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Typ siłownika   
[ t ] [ mm ]

minimalna
[ mm ] [ kg] 

Nośność Skok Poj. oleju

[ cm ³ ]

Wysokość Waga

SHD 1050               10           50             72              97           2,5        

SHD 10100            10         100           145           147           4,5        

SHD 10150            10         150           217            226           5,8        

SHD 2050              20           50           141            105           5,0        

SHD 20100            20         100           282           165           7,5        

SHD 20150            20         150           423           230           9,8       

 SHD 3050              30           50           210           108            5,5       

SHD 30100            30         100           418           167            9,0      

 SHD 30150            30         150           627           233          11,7     

SHD 5050              50           50           318           113             9,0       

SHD 50100            50         100           635           173          13,0      

SHD 50150            50         150           953           243          18,0   

SHD 10050          100          50            623           136          19,0   

SHD 100100        100        100         1246            232         34,0   

SHD 100150        100        150         1869            282         40,5   

SHD 20050          200          50         1280            182          55,0    

SHD 20100          200        100         2543            232          67,0   

•  gwintowane: kołnierze siłownika, końcówka tłoka oraz otwory montażowe 
    w podstawie umożliwiające łatwe mocowanie,
•  dostosowane do używania w dowolnym położeniu,
•  zapewniająca trwałość stal stopowa o dużej wytrzymałości,
•  dostosowane do wysokich obciążeń sprężyny powrotne, 
•  podwyższona odporność na korozję dzięki pokryciu emalią piecową.

DZIAŁANIE
WYTRZYMAŁA

STAL
STOPOWA

NOŚNOŚĆ
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