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•  zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodny z normą PN-EN 1677-1,
•  współczynnik bezpieczeństwa: 4,
•  wykonany z: stal klasa 8,   
•  wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²,
•  komponenty malowane proszkowo, 
•  odporny na korozję.

PN-EN
1677-1

4
WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA -40⁰C

200⁰C STAL
 

KLASA
8

ODPORNY
NA KOROZJĘ

KHB 112         6        1,12     29,0       8,5    19,5     34,0      95,5     0,50

KHB 200        7/8      2,00   34,0        9,5    24,0     46,0    121,0     0,80

KHB 315        10       3,15    44,0     12,0     28,5     56,0    146,0     1,50

KHB 530        13       5,30    52,0     15,0     40,0     69,0    182,0     2,80

KHB 800        16       8,00    60,0     18,0     50,5     86,0    218,0     5,60 

KHB 1250      20     12,50    83,0     25,0    55,0    100,0   240,0     7,50 

KHB 1500      22     15,00    88,0     25,5    67,0      98,0   276,5   11,50

KHB 2120      26     21,20    95,5     30,0    75,0    110,0   310,5   18,50
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