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4
WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA -40⁰C

200⁰C STAL
 

KLASA
10

ODPORNY
NA KOROZJĘ

•  zgodne z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodne z normą EN 1677
    o podwyższonej wytrzymałości,   
•  współczynnik bezpieczeństwa: 4,   
•  wykonane z: stal stopowa klasa 10, 
•  wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²,
•  co najmniej 25% większy udźwig w stosunku do klasy 8, przy 
    zachowaniu tej samej wagi,
•  zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
•  komponenty malowane proszkowo,   
•  odporne na korozję.
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KLO10-13        6,7         6          2,3       13       110       60       0,34

KLO10-16         8           7          3,5       16       110       60       0,53

KLO10-18       10           8          5,0       18       135       75       0,86

KLO10-23       13          10         7,6       23       160      90        1,60

KLO10-27       16          13       10,0       27       180     100       2,46

KLO10-33       19          16       14,0       33       200     110       4,14

KLO10-36       22          19       25,1       36       260     140       6,22

KLO10-45       26          22       30,8       45       340     180     12,85

KLO10-50       32          26       40,0       50       350     190     16,22


