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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
ZASADY BEZPIECZENSTWA, EKSPLOATACJA |

KONSERWACJA
DO PRODUKTU:

WCIAGNIK GRZECHOTKOWY
typ RZV, nosnos¢ 0,8t; 1,6t; 3,2t; 5t oraz 6,3t

Przed rozpoczeciem uzytkowania niniejszego produktu prosimy o staranne
przeczytanie niniejszej instrukcji uzytkowania. Zawiera ona wazne wskazowki
dotyczgce bezpieczenstwa oraz uzytkowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji
produktu. Nalezy zapewnié, aby niniejsza instrukcja uzytkowania byta do dyspozycji
wszystkich odpowiedzialnych osob.

Nalezy jg zachowaé do uzytku w przysztosci!

‘Wydanie 5.
CZERWIEC 2016 C €
‘Numer ewidencyjny 1-52197-0-1
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1 DEFINICJE
NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczenstwo: zwraca uwage na

bezposrednio niebezpieczng sytuacje, kitéra doprowadzi¢ moze
do $mierci lub powaznych obrazen, jezeli dane ostrzezenie
zostanie zlekcewazone.

R EGHFANIRE  Ostrzezenie: zwraca uwage na mozliwg niebezpieczng

sytuacje, ktéra mogtaby doprowadzi¢ do $mierci lub powaznych
obrazen, jezeli dane ostrzezenie zostanie zlekcewazone

[ JUWAGA: Uwaga: zwraca uwage na mozliwg niebezpieczng sytuacje, ktéra
mogtaby doprowadzi¢ do drobnych lub lekkich obrazen, jezel
dane ostrzezenie zostanie zlekcewazone. Uwagi mogg zawierac
rowniez ostrzezenia przed niebezpiecznymi dziataniami.

Nosnosé (Q): to maksymalna dozwolona masa tadunku (graniczne obcigzenie
robocze), ktébrg mozna obcigzy¢ wciggnik uzytkujgc go na warunkach okreslonych w
niniejszej instrukciji.

2 PRZEZNACZENIE URZADZENIA

2.1 Wciagnik tancuchowy typ RZV o no$nosci 0,8t; 1,6t; 3,2t; 5t a 6,3t (dalej tylko
wciggnik) skonstruowany jest wytgcznie do recznego podnoszenia, opuszczania i
ciaggniecia luznych tadunkéw w dowolnym kierunku na stanowisku pracy. Masa
tadunku przy podnoszeniu lub sita rozciggajgca tancuch podczas ciggniecia nie moze
przekroczy¢ podanej dopuszczalnej nosnosci.

2.2 Wyrdb swoim wykonaniem odpowiada wymaganiom ustalonym przez Dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/ES, zgodnie z brzmieniem przepisu
czeskiego - rozporzgdzenia Rady Ministréw nr 176/2008 Sb. w obowigzujgcym
brzmieniu oraz wymaganiom zharmonizowanych czeskich norm technicznych CSN
EN ISO 12100 i CSN EN 13157+A1.

2.3 Wyrdb swoim wykonaniem odpowiada wymaganiom ustalonym przez Dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE, zgodnie z brzmieniem przepisu
czeskiego - rozporzgdzenia Rady Ministrow nr 116/2016 Sb. w obowigzujgcym
brzmieniu. Wyrob jest wykonany, jako urzadzenie & IM2c zgodnie z CSN EN
13463-1:2009 i CSN EN 13463-5:2012. Spetnia warunki do wykorzystania w
srodowisku gérniczym ,niebezpieczne warunki atmosferyczne 2¢

zgodnie z CSN EN 1127-2.

2.4 Wyr6b swoim wykonaniem odpowiada wymaganiom ustalonym przez Dyrektywe
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE, zgodnie z brzmieniem przepisu
czeskiego - rozporzgdzenia Rady Ministréw nr 116/2016 Sb. w obowigzujgcym
brzmieniu. Wyréb jest wykonany, jako urzgdzenie & 112GDcT85°C zgodnie z CSN
EN 13463-1:2009 i CSN EN 13463-5:2012. Spetnia warunki do wykorzystania w
$rodowisku ,zéna 1 i zéna 21, “zéna 2 i z6na 22* zgodnie z CSN EN 1127-1.

Uwaga: Artykuty 2.3 i 2.4 obowigzujg w stosunku do wykonania wciggnika dla
Srodowisk z niebezpieczenstwem eksplozji.
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3 ZASADY BEZPIECZENSTWA

3.1 ZBIOR ZASAD BEZPIECZENSTWA

Podczas podnoszenia tadunkéw wystepuje niebezpieczenstwo, szczegblnie w
przypadku, kiedy wciggnik uzywany jest w niewlasciwy sposob lub jest
nieodpowiednio konserwowany. Ze wzgledu na mozliwe skutki w postaci wypadku
lub powaznych obrazen podczas pracy z wciggnikiem, podczas jego montazu,
konserwacji i kontroli konieczne jest stosowanie szczegdblnych $rodkow
bezpieczenstwa.

|1 JOSTRZEZENIE:

NIGDY nie nalezy uzywaé¢ Wciggnika do podnoszenia lub transportu oséb.

NIGDY nie nalezy podnosi¢ lub transportowaé tadunkéw nad osobami lub w ich
poblizu.

NIGDY nie nalezy obcigza¢ Wciggnika bardziej, niz pozwala na to no$nos¢ podana
na wciggniku

ZAWSZE nalezy przekonac sie, ze konstrukcja nosna bezpiecznie utrzyma w petni
obcigzony wciggnik i pozwala na wykonanie wszystkich operacji podnoszenia.
ZAWSZE przed rozpoczeciem pracy nalezy zwréci¢ na ten fakt uwage osobom
znajdujgcym sie w poblizu.

ZAWSZE nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi i wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa.

Nalezy pamieta¢ o tym, iz za wtadciwg technike wigzania, podnoszenia i ciggniecia
tadunkéw odpowiedzialna jest obstuga. Dlatego nalezy sprawdzi¢ wszystkie
dyrektywy, przepisy i normy obowigzujgce w danym panstwie, w poszukiwaniu
innych informacji o bezpiecznej pracy z uzywanym WCIAGNIKiem.

3.2 ZASADY BEZPIECZENSTWA

|1 JOSTRZEZENIE:

3.2.1 Przed rozpoczeciem uzytkowania produktu

ZAWSZE nalezy zapewni¢, aby wciggnik obstugiwaly osoby sprawne fizycznie,
zdolne do jego obstugi i odpowiednio pouczone, w wieku powyzej lat 18,
zaznajomione z niniejszg instrukcjg i przeszkolone na temat bezpieczenstwa i
sposobu pracy.

ZAWSZE codziennie przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wciggnik wedtug
ustepu 8.2.(1) ,Codzienny przeglad”.

ZAWSZE nalezy przekona¢ sie, ze dtugos¢ tancucha jest wystarczajgca do

zamierzonej pracy.

ZAWSZE nalezy uzywac tylko oryginalnego tancucha.

ZAWSZE nalezy zapewni¢, aby fancuch tadunkowy byt niezardzewiaty, czysty i

naoliwiony.

ZAWSZE nalezy sie przekonaé, ze krancowy ogranicznik ruchu (kotwica) jest dobrze
przymocowany do ostatniego ogniwa tancucha lub do korpusu wciggnika (w
przypadku typéw wielopasmowych).

NIGDY nie nalezy ciggna¢ tadunkow, ktére sg na stato zabudowane lub ktérych

masa nie jest znana.

NIGDY nie nalezy wykonywa¢ naprezania bez znajomosci koniecznych sit

naprezajacych.
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NIGDY nie nalezy uzywac uszkodzonego lub zuzytego wciggnika.

ZAWSZE przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ funkcje hamulce (patrz art.
8.2 (2) punkt 6.)

NIGDY nie nalezy tgczy¢ lub przedtuzac¢ tancucha.

NIGDY nie nalezy uzywa¢ Wciggnika, ktérego hak ma wyskoczone lub uszkodzone
zabezpieczenie lub ktéry nie posiada takiego zabezpieczenia.

NIGDY nie nalezy uzywac wciggnika bez informacji o nosnosci w widoczny sposob
podanej na wciggniku.

NIGDY nie nalezy uzywac¢ zmodyfikowanych lub zdeformowanych hakow.

NIGDY nie nalezy uzywac wciagnika, ktory oznaczony jest tabliczkg ,NIE DO

UZYTKU (NIESPRAWNY)*“.

ZAWSZE w przypadku stosowania wciggnika w niestandardowym lub ekstremalnym
srodowisku nalezy skonsultowac¢ sie z producentem lub jego
upetnomocnionym przedstawicielem.

3.2.2 Podczas stosowania

ZAWSZE nalezy sie przekonac, ze fadunek jest wiasciwie zawieszony na haku.

ZAWSZE nalezy sie przekonac, ze zabezpieczenia hakéw sg nalezycie zaskoczone.

ZAWSZE nalezy uwaza¢ na nadmierne podniesienie lub opuszczenie (pozycje

skrajne).

ZAWSZE nalezy pracowac¢ z wciggnikiem uzywajac tylko sity recznej. Nie nalezy

przedtuzac¢ dzwigni.

ZAWSZE przy podnoszeniu tadunkéw o masie zblizajgcej sie do nominalnej
nosnosci wciggnika zalecamy ze wzgledu na wielkosS¢ sit sterujgcych, aby
wciggnik obstugiwany byt przez dwie osoby. Podczas ciggniecia tadunkéw
nalezy zabezpieczy¢ wciggnik w taki sposdb, aby nie doszio do upadku
wciggnika przy nagtym zluzowaniu sie fadunku.

NIGDY nie nalezy uzywac wciggnika do zakotwienia tadunkéw.

NIGDY nie nalezy pozwalaé na to, aby tadunek sie hustat, powodowat uderzenia lub

drgania.

NIGDY nie nalezy uzywac tancucha wciggnika do wigzania.

NIGDY nie nalezy zawiesza¢ tadunkdéw na szpicu haka.

NIGDY nie nalezy ciagngc¢ tancucha przez jakgkolwiek krawedz .

NIGDY nie nalezy spawaé, cig¢ ani wykonywa¢ Zzadnych innych operacji na

zawieszonym tadunku.

NIGDY nie uzywaé tancucha jako przewodnika pradu (np.: jako uziemienia do

spawarki elektrycznej).

NIGDY nie nalezy pracowac¢ z weciggnikiem, jezeli tancuch zacznie
skakac lub wystgpi nietypowy nadmierny hatas.

3.2.3 Po uzyciu
NIGDY nie nalezy pozostawia¢ zawieszonych tadunkéw bez nadzoru.
ZAWSZE nalezy zabezpieczy¢ wciggnik przed nieuprawnionym uzyciem

3.2.4 Analiza zagrozen

Analiza mozliwych zagrozen z punktu widzenia konstrukcji, eksploatacji i sSrodowiska
uzytkowania Wociggnika podana zostata w samodzielnym dokumencie ,Analiza
zagrozen®. Dokument ten dostepny jest na zgdanie w osrodkach serwisowych.
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3.2.5 Konserwacja
ZAWSZE nalezy umozliwi¢ osobom wyznaczonym przez uzytkownika
przeprowadzenie regularnego przegladu wciggnika.

ZAWSZE nalezy zapewnic, aby tancuch byt czysty i naoliwiony.

ZAWSZE nalezy zapewni¢, aby czesci slizgowe byly wystarczajgco przesmarowane

smarem.

NIGDY nie wolno dodawaé dalszych elementéw w celu przedtuzenia tancucha
tadunkowego

Przy konserwacji mozna wykonywaé wytgcznie takie zabiegi, ktére pozostajg w

zgodzie z wymaganiami producenta podanymi w rozdziatach 11 i 14 niniejszej

instrukciji.

NIE JEST DOPUSZCZALNE dokonywanie napraw i konserwacji w sposéb inny, niz

przepisany przez producenta. Chodzi w szczegdlnosci o zakaz uzywania

nieoryginalnych czesci zamiennych lub dokonywania modyfikacji produktu bez zgody

producenta.

4 OPAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE | MANIPULACJA

4.1 OPAKOWANIE
4.1.1 Wciggniki dostarczane sg w stanie zmontowanym, zapakowane w kartonowych
pudtach.
4.1.2 W sktad dostawy wchodzi niniejsza dokumentacja towarzyszaca:
a) Instrukcja uzytkowania
b) WE deklaracja zgodnosci
c) Zaswiadczenie o jakosci i kompletnosci produktu oraz karta gwarancyjna.

C1) Okres gwarancji podano w karcie gwarancyjne;j.

C2) Gwarancja nie obejmuje wad wynikajacych z nieprzestrzegania
instrukcji obstugi oraz wad powstatych wskutek niewtasciwego uzytkowania i
niefachowych zabiegow.

C3) Gwarancja réwniez nie obejmuje modyfikacji produktu lub zastosowania
nieoryginalnych czesci zamiennych bez zgody producenta.

C4) Reklamacja wad produktu odbywa sie wedtug odpowiednich przepisow
kodeksu handlowego ewentualnie kodeksu cywilnwgo w brzmieniu
pbdzniejszych przepiséw.

d) Lista o$rodkoéw serwisowych (wytgcznie dla Republiki Czeskiej i Stowackiej)

4.2 SKLADOWANIE

Wociagniki sktadowa¢ nalezy w suchych i czystych magazynach wolnych od wptywow

chemicznych i wyziewow.

(1) Wciagnik nalezy zawsze sktadowac bez jakiegokolwiek zawieszonego fadunku.

2) Z wciggnika nalezy zetrze¢ wszelki kurz, wode i nieczystosci.
) Lancuch, czopy hakow i sprezyny zabezpieczen nalezy przesmarowac .

) Wciggnik nalezy zawiesi¢ w suchym miejscu.

) Przy dalszym stosowaniu Wciggnika nalezy kierowaé sie instrukcjami art. 8.1.2
,Przeglad dzienny“ oraz 8.1.4 ,Wciggnik uzywany nieregularnie®.

4.3 OBSLUGA
Podczas uzytkowania nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisbw i norm
technicznych dotyczacych pracy z ciezkimi tadunkami.

(

(3
(4
(5
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5 GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE
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Nosnos¢| Liczba Sita Predkos$¢ Zakres | Podstawowe ? | Masa
typ (t) pasm | sterujgca | podnoszenia | temperatur | podniesienie | (kg)
nognych (N) "(m/min) | yoboczych (m)
0,8 1 400 1,27 9,5
1,6 1 370 0,52 -20°C 17
RzZV 3,2 2 370 0,26 do 24.5
5 3 440 0,22 +50°C 41
6,3 4 430 0,17 46
Uwagi:

1) Obliczono przy zatozeniu 48 recznych wahnigé dzwigni za minute .

2) Maksymalne standardowe podniesienie wynosi 15m. Wymagane podniesienie nalezy

wyszczegdblni¢ w zamowieniu.
Podniesienia ponad 15 m muszg zosta¢ przekonsultowane z producentem.

5.1 ZASZEREGOWANIE MECHANICZNE
Bezpieczenstwo i trwatos¢ Wciggnika sg zapewnione przy zatozeniu, ze pracuje on
zgodnie z przepisowym zaszeregowaniem.
Wociaggnik skonstruowany zostat dla klasy 1Bm zgodnie z przepisami FEM 9.511 —
patrz tab. 5.1. (odpowiada klasyfikacji mechanizméw M3 wedtug ISO 4301/1).

Sredni dzienny czas pracy okre$la wykres obcigzeniowy.

Tab. 5.1 ZASZEREGOWANIE MECHANICZNE

Wykres Definicja Wspbtczynnik | Sredni dzienny
obcigzeniowy obcigzenia czas pracy (h)
(rozktad obcigzen)
1 Weciagniki zwykle poddawane sa
(lekkie) matym obcigzeniom i tylko w k<0,50 1-2
wyjatkowych przypadkach jest to
obcigzenie maksymalne.
2 Wrciagniki zwykle poddawane sg
(Srednie) matym obcigzeniom, ale 0,50< k <0,63 05-1
stosunkowo czgsto jest to
obcigzenie maksymalne.
3 Weciagniki zwykle poddawane sg
(cigzkie) srednim obcigzeniom, ale 0,63<k<0,80 0,25-0,5
regularnie jest to obcigzenie
maksymalne.
4 Wrciagniki zazwyczaj poddawane
(bardzo cigzkie) |sg maksymalnym obcigzeniom lub | 0,80< k < 1,00 0,12-0,25
obcigzeniom zblizajagcym si¢ do
maksimum.

Wykres obcigzeniowy

0,1

Wykres obcigzeniowy

0,733
0,467 —
02

Wykres obcigzeniowy

Wykres obcigzeniowy

0,8

0 10 50 100
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5.2 MATERIAL | WYKONANIE

5.2.1 Wszystkie czesci wciggnika wykonane sg ze stali i zeliwa, wktadki hamulcowe
hamulca z mosigdzu lub materiatu metaloceramicznego.

5.2.2. W konstrukcji wciggnika nie zostaty zastosowane materiaty z tendencjg do
powstawania iskry zapalnej w mysl| zatgcznika nr 2 art. 1.3.1 do rozporzgdzenia
rzadu nr 116/2016 Dz. U. oraz zharmonizowanych norm technicznych CSN EN
1127-2 art. 6.4.4, CSN EN 1127-1 art. 6.4.4 oraz CSN EN 13 463-1 art. 8.1.

5.2.3. We wciggniku nie zostaty zastosowane materiaty z niebezpiecznym dziataniem
elektrycznosci statycznej w mysl CSN EN 1127-2 art. 6.4.7, CSN EN 1127-1 art.
6.4.7, CSN EN 13463-1 art. 7.4.3 oraz CSN 33 2030.

5.2.4 Wciggnik nie przekracza wartosci hatasu podanych w zatgczniku nr 1 artykut
1.7.4.2 litera u) NV 176/2008 Dz. U. (dyrektywa PE oraz RE nr 2006/42/WE)

Uwaga: Artykuty 5.2.2 i 5.2.3 obowigzujg w stosunku do wykonania dla srodowisk z
niebezpieczenstwem eksplozji.

5.3 DANE NA PRODUKCIE
Kazdy produkt zaopatrzony jest w tabliczke, na ktérej podane zostaty nastepujgce
informacje:

Standardowe wykonanie: |Wykonanie dla srodowisk z niebezpieczenstwem
wybuchu:

oznaczenie producenta oznaczenie producenta

adres producenta adres producenta

typ produktu typ produktu

Nosnos¢ no$nos¢

numer fabryczny numer fabryczny

rok produkgji rok produkcji

oznaczenie CE oznaczenie CE
symbole typu ochrony (IM2c dla grupy |, I2GDcT85°C dla
grupy 1)

6 INSTALACJA WCIAGNIKA

Przed instalacjg i rozpoczeciem uzytkowania nalezy starannie sprawdzi¢, czy
wciggnik nie jest uszkodzony.

6.1 KONTROLA PRZED INSTALACJA
6.1.1 Konstrukcja nosna

1 JOSTRZEZENIE:

ZAWSZE nalezy upewni¢ sie, ze konstrukcja nosna jest wystarczajgco wytrzymata,
aby utrzymaé¢ mase tadunku i wciggnika. Instalacja nie moze zosta¢ wykonana
na konstrukcji, w przypadku ktérej nie mozna sprawdzi¢ nosnosci.

ZAWSZE za konstrukcje no$ng odpowiada uzytkownik!

6.2 ZAWIESZANIE WCIAGNIKA

A XY

Podczas zawieszania wciggnika na zawieszeniu nalezy zachowaé¢ duzg ostroznosc¢ i
zapewni¢ odpowiednie warunki do bezpiecznej instalacji wedtug charakteru
srodowiska (platforma operacyjna, dzwignik pomocniczy itp.), aby unikng¢
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zagrozenia lub obrazen osob. Przy zawieszaniu wciggnika na wysokosci nalezy
uzywac srodkéw zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Za stworzenie warunkow do instalacji wciagnika i przeprowadzenie instalaciji
odpowiada uzytkownik.

6.2.1 Smarowanie tancucha

Cienkg warstwe oleju nalezy rozprowadzi¢ na tancuchu najlepiej przy pomocy
sprayu. Regularne smarowanie zapobiega zuzyciu i korozji fancucha i przedtuza jego
trwatosc .

6.3 USTAWIANIE DLUGOSCI LtANCUCHA

Do zawieszenia hakéw przed

podnoszeniem lub ciggnieciem

zazwyczaj trzeba ustawi¢ diugosé

tancucha (rozpiecie hakéw) na -1
wymagang odlegtosc . 1 —
Dzwigienke rewersyjng (1) na S haae
dzwigni recznej (2) nalezy ustawic¢
w pozycji neutralnej — patrz. obr. 1
6.3. Przy takiej pozycji dzwigienki
rewersyjnej mozna obraca¢ kotem g
recznym (4) i przesuwac tancuch w
obydwu kierunkach.

potozenie
Y “przy podnoszeniu

potozenie . )
przy opuszczaniu -/

6.4 POZYCJA WCIAGNIKA PRZY CIAGNIECIU
Wociggnik musi zosta¢ zainstalowany w taki sposob, aby przy obcigzeniu osie hakow i
tancuch znajdowalty sie na jednej proste;.

dzwignia

mocowanie
haka

zaczep -
podnoszonego tadunku

zaczep

6.5 PODNOSZENIE (CIAGNIECIE) LUB OPUSZCZANIE

Przed podnoszeniem nalezy wyciggna¢ dzwigienke rewersyjng i ustawi¢ jg na znaku
podnoszenia — strzatka w gore (patrz obr. 6.3). Podnoszenia dokonuje sie ruchem
wahliwym dzwigni recznej.

Na poczatku podnoszenia, zanim nastgpi naprezenie tancucha, nalezy przytrzymac
koto reczne w taki sposéb, aby nie byto unoszone przez dzwignie przy jej ruchu
wstecznym.

Przed opuszczaniem fadunku lub luzowaniem naprezonego tancucha nalezy
przesungc¢ dzwigienke rewersyjng do pozycji na znak opuszczania — strzatka w dot
(patrz. obr. 6.3). Ruchem wahadtowym dzwigni recznej opuszczamy tadunek lub
luzujemy naprezony fancuch.
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Przy kazdej zmianie pozycji dzwigienki rewersyjnej nalezy sie przekonac, czy
dzwigienka wtasciwie zaskoczyta w toze w dzwigni recznej.
Pierwszy ruch dzwigni recznej po zmianie biegu tancucha (po przesunieciu
dzwigienki rewersyjnej) jest lekko zablokowany. Stan ten nastepuje wskutek
mochiejszego dociagniecia hamulca w szczegdlnosci przy pracy z tadunkami o
wiekszej masie. W tym przypadku nalezy zdecydowanym ruchem dzwigni reczne;
zluzowa¢ hamulec, co spowoduje odblokowanie dzwigni recznej.

6.6 BEZPIECZENSTWO WCIAGNIKA — WSKAZOWKI DLA OBSLUGI

Podnoszenie i opuszczanie mozna przerwa¢ na dowolnej wysokosci podniesienia.
Stabilnos¢ pozycji tadunku zapewnia hamulec ptytkowy.

Wociagnik tancuchowy zabezpieczony jest przed przecigzeniem kotkiem scinanym (A)
w dzwigni stuzgcej do podnoszenia. W przypadku Sciecia kotka $cinanego pozycja
tadunku pozostanie stabilna. Ze Scietym kotkiem mozna tylko bezpiecznie opuscic¢
tadunek. Dwa zapasowe kotki Scinane (B) sg umieszczone w otworach dzwigni
wciggnika (patrz obr. 6.3)

Uzywanie innych kotkdw $cinanych niz oryginalne jest z powodow
bezpieczenstwa zabronione.

6.7 TEST PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA PRODUKTU

1 JUWAGA

(1) Najpierw nalezy jeszcze raz przejrzeé poprzednie artykuty niniejszej instrukcji i
upewnic sie, ze wszystkie kroki zostaty wiasciwie wykonane i wszystkie czesci sg
bezpiecznie zamontowane.

(2) Nalezy skontrolowaé, czy haki sg wtasciwie zawieszone a zabezpieczenia hakdéw

zaskoczone.

(3) Trzeba wzrokowo sprawdzié, czy konstrukcja nosna lub elementy zawieszenia sg
bez wad.

(4) Kilkoma ruchami dzwigni recznej nalezy sprawdzi¢ funkcje Wociggnika bez

obcigzenia.

(5) Nastepnie nalezy kilkakrotnie przeprowadzi¢ podnoszenie i opuszczanie z
odpowiednim tadunkiem (10% do 50% nosnosci). Rownoczesnie nalezy
sprawdzi¢, czy hamulec podczas opuszczania i zatrzymywania jest w stanie
utrzymac tadunek bez poslizgu.

7 EKSPLOATACJA

7.1 ZASTOSOWANIE WCIAGNIKA

Wociagnik jest wielofunkcyjnym urzadzeniem przeznaczonym do podnoszenia,
opuszczania i ciggniecia tadunkéw na stanowisku pracy. Moze by¢ uzywany nie tylko
w zwyktym Srodowisku, ale réwniez w $rodowiskach z niebezpieczenstwem
wybuchu, jezeli na tabliczce wyznaczony jest symbol typu ochrony - patrz art. 2.3,
2.4 oraz 5.3 niniejszej instrukcji.

Do jego sterowania stuzy wytgcznie reczna dzwignia. Urzgdzenie jest przeznaczone
dla organizacji i oséb prywatnych.

Ze wzgledu na to, ze praca z ciezkimi tadunkami moze stanowi¢ nieoczekiwane
niebezpieczenstwo, konieczne jest stosowanie sie do wszystkich ,Zasad
bezpieczenstwa“ wedtug rozdziatu 3.

|1 JOSTRZEZENIE:

Nie wolno kontynuowac pracy, jezeli krancowy ogranicznik ruchu (kotwica) lub
obudowa krazka (w przypadku typdéw wielopasmowych) opiera sie na korpusie
wciggnika.

10
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Uszkodzenie krancowego ogranicznika ruchu moze prowadzi¢ do upadku tadunku.
Podczas ciggniecia lub naprezania moze doj$¢ do nagtego przesuniecia tadunku, co
moze spowodowac zluzowanie i upadek niezabezpieczonego wciggnika. Dlatego
nalezy zachowac zwiekszong ostroznosc .

' JOSTRZEZENIE:

W przypadku wciggnikdéw z duzym podniesieniem (15 m i wiecej) moze podczas
opuszczania tadunkéw w wyjgtkowych przypadkach (nieprzerwane i szybkie
opuszczanie) wystgpi¢ niebezpieczne zagrzanie hamulca. W tych przypadkach
trzeba opuszczac¢ tadunki powoli i z przerwami.

| JOSTRZEZENIE:

Nigdy nie nalezy zawieszac na wciggu tadunkéw bez uprzedniego aktywnego
pomochiczego podniesienia tadunku przy pomocy wciggnika. Mogtoby doj$¢ do
upadku tadunku z powodu niedociggnietego hamulca .

' JUWAGA

Podczas podnoszenia tadunkéw, ktére majg zosta¢ w stanie podniesionym
przewieszone na inne urzadzenie podnosnikowe (dzwig, wozek widtowy itp.)
konieczne jest odcigzenie tancucha tadunkowego (tancuchéw tadunkowych)
dzwignig reczng wciaggnika, jednak nie poprzez podniesienie tadunku przez
inne urzadzenie podnosnikowe. Tylko taka procedura zapewnia
bezproblemowe odblokowanie hamulca wciggnika po zdjeciu tadunku.

7.2 BEZPIECZNE SRODOWISKO PRACY

|1 JOSTRZEZENIE:

(1) Obstuga Wciagnika musi zosta¢é w udokumentowany sposob zaznajomiona z
niniejszg instrukcjg uzytkowania, musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny oraz musi by¢ uprawniona do obstugi tego urzgdzenia.

(2) Obstuga podczas pracy z wciggnikiem musi by¢ wyposazona w kask ochronny,
rekawice i odpowiednie obuwie.

(3) Do wigzania tadunkéw nalezy uzywac¢ wytacznie sprawdzonych $Srodkow
wigzacych o odpowiedniej nosSnosci.

(4) W przypadku obstugi urzgdzenia przeprowadzanej przez kilka oséb musi by¢
zawsze wyznaczony jeden pracownik przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa
podczas pracy, ktory jest odpowiedzialny za obstuge wciggnikiem.

(5) Obstuga musi mie¢ wolny i niczym niezastoniony widok na catg przestrzen
roboczg juz przed rozpoczeciem pracy. Jezeli nie jest to mozliwe, musi pomagac
jej w przeprowadzaniu dozoru jedna lub wiecej oséb w poblizu wciggnika.

(6) Przed rozpoczeciem pracy obstuga musi sprawdzi¢, czy cata przestrzeh robocza
jest bezpieczna i czy istnieje mozliwo$¢ ewakuacji z ewentualnie zagrozonej
przestrzeni.

(7) Podczas pracy z wciggnikiem nalezy pamieta¢ o zachowaniu bezpiecznej

odlegtosci od podnoszonego tadunku. Podnoszenie i opuszczanie bardzo duzych

tadunkow, ktére nie pozwalajg na zachowanie bezpiecznej odlegtosci, jest
zabronione!

(8) Podczas podnoszenia i opuszczania tadunkéw na ograniczonej przestrzeni

nalezy uwazac¢ aby nie doszto do uderzenia hakiem lub zawieszonym na nim
tadunkiem w jakas przeszkode lub w obudowe wciggnika.

11
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8 KONTROLA WCIAGNIKA
8.1 PRZEGLAD

8.1.1 Rodzaje przegladow

(1) Przeglad wstepny: przed pierwszym uzyciem. Wszystkie nowe lub naprawione
wciggniki muszg zosta¢ sprawdzone przez odpowiedzialng kompetentng osobe, aby
zapewnione zostato kwalifikowane spetnienie wymagan niniejszego podrecznika.

(2) Przeglady wciggnikow regularnie eksploatowanych ogdlnie podzieli¢ mozna na
dwie grupy wedtug odstepéw czasu miedzy przegladami. Odstepy te zalezne sg od
stanu krytycznych komponentéw wciggnika i od stopnia zuzycia, uszkodzenia lub
niewtasciwego funkcjonowania. Dwie gtowne grupy zostaty tutaj okreslone jako
przeglady dzienne i regularne. Odpowiednie przedzialy czasowe zdefiniowano w
nastepujgcy sposoéb:

(a) Przeqglad dzienny: kontrola wzrokowa, ktbérg przeprowadza obstuga,
wyznaczona przez uzytkownika przed kazdym uzyciem.

(b) Przeglad reqularny: przeglad wizualny, ktérego dokonuje osoba wyznaczona
przez uzytkownika.

1) standardowa eksploatacja — raz w roku,

2) intensywna eksploatacja — raz na p6t roku,

3) specyficzna lub nieregularna eksploatacja — wedtug zalecen kompetentnej osoby
przy pierwszym uzyciu lub wedtug rozporzadzen specjalistycznych pracownikow
(pracownikéw konserwaciji).

8.1.2 Przeglad dzienny

W przypadku czesci podanych w akapicie 8.2(1) ,Przeglad dzienny“ nalezy
sprawdzi¢, czy wciggniki nie sg uszkodzone lub nie majg wad. Przeglad ten nalezy
przeprowadza¢ réwniez podczas eksploatacji w przedziale czasowym miedzy
regularnymi przegladami. Wykwalifikowani pracownicy okres$lg, czy dana wada lub
uszkodzenie moze stanowi¢ niebezpieczenstwo i czy konieczny jest szczegbtowy
przeglad.

8.1.3 Przeglad regularny

Catkowite przeglagdy wciggnikbw nalezy przeprowadzaé w formie zalecanych
regularnych przegladéw. Przy tych przegladach wciggnik moze zostaé na swoim
zwyklym miejscu i nie trzeba go demontowaé. Zalecany regularny przeglad opisany
w akapicie 8.2(2) musi zosta¢ przeprowadzony pod nadzorem kompetentnych osob,
ktére okresla, czy konieczny jest demontaz wciggnika. Przeglady te obejmujg
rowniez wymagania kontroli dziennej.

8.1.4 Wciagnik wykorzystywany nieregularnie

(1) Wciagnik, ktéry nie byt uzywany przez okres jednego miesigca lub dtuzej, jednak
przez okres krotszy od jednego roku, nalezy przed ponownym wdrozeniem do
eksploatacji poddac przeglgdowi zgodnie z wymaganiami podanymi w akapicie 8.1.2.
(2) Wciagnik, ktéry nie byt uzywany przez okres jednego roku, nalezy przed
ponownym wdrozeniem do eksploatacji podda¢ przegladowi zgodnie z wymaganiami
podanymi w akapicie 8.1.3.

8.1.5 Zapis o przegladzie

O testach, naprawach, przeglgdach i zabiegach konserwacyjnych przeprowadzonych
na wciggniku nalezy zawsze sporzadzi¢ zapis. Datowane zapisy o przeglgdach
nalezy przeprowadza¢ w odstepach czasu wyszczegélnionych w akapicie 8.1.1 (2)
(b) i przechowywac w miejscu wyznaczonym przez uzytkownika.

O wadach wykrytych podczas kontroli lub zauwazonych podczas pracy nalezy
zawiadomi¢ osobe odpowiedzialng za bezpieczehstwo i wyznaczong przez
uzytkownika.

12
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8.2 PROCEDURA PRZEGLADU

(1) Przeglad dzienn

exXar

(przeprowadzany przez obstuge lub odpowiedzialng osoba)

CZESC SPOSOB GRANICA USUNIECIE
PRZEGLADU KRYTERIUM PROBLEMU
WYCOFANIA Z
EKSPLOATACJL.
1. Funkcja wciggnika | wzrokowo tancuch si¢ zaciera, wyczyscic i
stuchowo skacze, powoduje nasmarowac lancuch,

nadmierny hatas, itp.

jezeli usterka nie
zostanie usunigta,
wymieni¢ fancuch

2. Elementy kontrola wzrokowa wadliwe lub zastapi¢ nowymi
mocujace. wszystkich $rub, brakujace elementy
nakretek, nitoéw itp. zluzowane elementy | dokreci¢ zluzowane
elementy
3. Haki wzrokowo zabezpieczenie Fachowa rewizja
(1) Wyglad wyskoczyly ze szpica | Wciggnika — wymiana

(2) Obracanie si¢
haka

(3) Zabezpieczenie
haka

nalezy obréci¢ hak
wokot osi

przez rgczne
zwolnienie
zabezpieczenia

haka,

zgigty sworzen haka,
inne widzialne
deformacje haka

hak nie obraca si¢
ptynnie lub si¢ zacina

zabezpieczenie przy
nacisku nie wraca na
swoje miejsce

haka i innych
uszkodzonych
elementow

wyczyscic i
przesmarowac

wyczyscic,
przesmarowac,
naprawa lub wymiana

4. Lanhcuch
fadunkowy

(1) Wyglad

(2) Smarowanie

wzrokowo sprawdzié¢
caty tancuch

wzrokowo

deformacije,
nadmierne zuzycie,
korozja

tancuch nie jest
nasmarowany

wymiana fancucha

wyczyscic i
nasmarowac tancuch

(2) Regularny przeglad (wykonuje kompetentna osoba)

CZESC

SPOSOB
PRZEGLADU

GRANICA
KRYTERIUM
WYCOFANIA Z
EKSPLOATACJI.

USUNIECIE
PROBLEMU

1. Elementy mocujace.

kontrola wzrokowa
wszystkich $rub,
nakretek, nitéw itp.

wadliwe lub
brakujace elementy
zluzowane elementy

zastgpi¢ nowymi

dokreci¢ zluzowane
elementy

2. Wszystkie czesci

kontrola wzrokowa

zuzyte lub
uszkodzone czgsci

Zanieczyszczone i

zastgpi¢ nowymi

rozmontowac,

WWW. exanr.eu
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nienasmarowane
czesci

wyczyscic,
nasmarowac i
ponownie zmontowac

3. Tabliczka —

kontrola wzrokowa

no$nos¢ nie jest

naprawic lub zastgpic¢

oznaczenie no$nosci na czytelna nowga tabliczka
wciagniku
naprawi¢ oznaczenie
na WCIAGNIKu
4. Haki zmierzy¢ wymiar zmierzona wartos¢
(1) Deformacja haka |,,C* przy pomocy jest wieksza od
(rozwarcie) suwmiarki okreslonej w tabelce | Fachowa rewizja
Wrciggnika — wymiana
kontrola wzrokowa haka i innych
deformacja jest uszkodzonych
widoczna w trakcie elementéw
kontroli wzrokowe;j
(2) Zuzycie haka zmierzy¢ wymiary | nie uzywac haka,
»A“1,,B“ przy jezeli wymiary zuzyty lub
pomocy suwmiarki |,,A* lub ,,B* ulegly naciagnigty hak
zmniejszeniu o ponad |nalezy zastgpi¢
10% nowym

Nosnos¢ | Wymiar ,A* (mm) Wymiar ,B* (mm) Wymiar ,,C* (mm)

(t) Standard | Wartos$¢ Standard | Wartosé Wartos¢ graniczna
graniczna graniczna

Haki z uszkiem (lina)

0,8 22 19,8 19 17 29

1,6 26 23,4 23 20 35

3.2 36,5 32,8 34 30,5 41

5 42 37,8 35 31,5 45

6,3 58 53 45 41 52

5. Lancuch
- napre¢zenie

pomiar skoku
suwmiarka nalezy
przeprowadzi¢ w
miejscu, ktére
najczesciej wehodzi
w kontakt

wymiar ,,t*“ nie moze
przekracza¢ warto$ci
granicznej podanej w
nastgpujacej tabelce

jezeli warto$ci
graniczne zostaty
przekroczone, nalezy
zapewni¢ wymiane
faficucha

z krazkiem 1 kotem
fancuchowym
| Nose | CP9FE T oynék mierzonych ogniw
MZ‘;’SC mierzonych *ﬁ R
N oW | emiany | Standard Limit
08 5 800 97,5 1005
1,6d06,3 5 1600 127 130,8

6. Hamulec
- funkcje

zawiesi¢ tadunek o
masie réwnej no$nosci

wciagnika i podnie$¢ go

na wysokos¢ min. 250
mm i opuscic .

po przerwaniu
podnoszenia hamulec
musi utrzymac¢
tadunek w kazde;j
pozycji podnoszenia

jezeli tak si¢ nie
stanie, nalezy
zapewni¢ naprawe lub
wyregulowanie
hamulca

WWW. exanr.eu
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lub opuszczania

7. Krancowy
ogranicznik ruchu
(kotwica) tancucha

kontrola wzrokowa

ruchu nie jest

krancowy ogranicznik

wystarczajaca
przymocowany do

rozciagnac
(wymieni¢)
zawleczki, wymienic¢
uszkodzony czop

tancucha taczacy
8. Zapadka kontrola wzrokowa przy |zapadka nie wskakuje | wyczyscié,
- funkcje podnoszeniu za z¢by kota przesmarowac lub
zapadkowego wymieni¢ sprezyne
9 WYSZUKIWANIE USTEREK
Sytuacja Przyczyna Usuniecie problemu

1. Wciagnik nie jest w
stanie utrzymac
fadunku.

Poslizg hamulca.

Wyregulowanie hamulca lub
naprawa wedtug rozdz.
,Konserwacja*®.

2. Wciagnik podczas
podnoszenia chodzi cigzko
lub nie moze podnies¢
fadunku.

(1) Wciagnik jest
przeciazony.

(2) Uszkodzona przektadnia
zebata.

(1) Nalezy zmniejszy¢ mase
tadunku do warto$ci no$nosci
nominalnej.

(2) Sprawdzi¢ czesci wedtug
rozdziatu ,,Konserwacja*

3. Lancuch zle chodzi, zacina
Si¢ .

Uszkodzony lub zuzyty
tancuch lub koto tancuchowe.

Sprawdzi¢ tancuch lub
elementy wedtug procedury
»Regularnego przegladu* lub
wykona¢ naprawe wedtug
rozdziatu ,,Konserwacja*

4. Wciagnik wydaje dziwne
dzwigki.

(1) Niewystarczajaco
nasmarowany tancuch.

(2) Niewystarczajaco
nasmarowana przekladnia.

(1) Naoliwi¢ tancuch.
(2) Nasmarowa¢ przektadnie
zebate smarem.

5. Nie stycha¢
charakterystycznego dzwigku
zaskakiwania zapadki do zgba
kota zapadkowego.

Utrata funkcji zapadki.
Rdza, nieczystosci, pgknigta
sprezyna.

Wyczysci¢, wymienic
sprezyne .

6. Zabezpieczenie haka nie
zaskakuje.

(1) Uszkodzone
zabezpieczenie.
(2) Zdeformowany hak.

(1) Naprawic¢ zabezpieczenie.
(2) Sprawdzi¢ hak — patrz
,Przeglad dzienny“.

10 SMAROWANIE

10.1 INFORMACJE OGOLNE
Przed zastosowaniem nowego smaru nalezy usungé stary smar i wyczyScic¢
elementy rozpuszczalnikiem. Nastepnie mozna nanies¢ nowy smar. Nalezy uzywaé
smaru przepisanego przez producenta.

WWW. exanr.eu
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10.2 PRZEKLADNIE

Nalezy zdjg¢ obudowe na odwrotnej stronie dzwigni reczne;j.

Usungc stary smar i zastgpi¢ go nowym. Korzystajcie ze smaru statego:
Uniwersalny, wodoodporny plastyczny smar litowy nadajgcy sie do pracy w zakresie
temperatur, co najmniej -20°C do +50°C. Na przyktad A2, LV2EP.

10.3 LANCUCH

10.3.1 Przed smarowaniem nalezy ostroznie oczyscic¢ tancuch w kagpiel
odttuszczajgcej. (benzyna, nafta) i osuszy¢ .

10.3.2 Smarowanie tancucha mozna przeprowadzi¢ dwoma sposobami:

a) kancuch zanurzy¢ w smarze do tancuchéw sworzniowych (Galla) nagrzanym do
80°C. tancuch nalezy pozostawi¢ w nagrzanym smarze, dopoki nie zagrzeje sie do
tej samej temperatury. Metoda ta jest najlepsza i zaleca sie smarowanie tancucha
przy jej uzyciu przynajmniej raz na pét roku (np. podczas przeglagdu lub naprawy
wciggnika).

b) Poprzez natryskiwanie oleju (spray) na tancuchy sworzniowe (Galla) (zwykie
smarowanie eksploatacyjne).

1 JUWAGA

Niewtasciwa konserwacja i niedostateczne smarowanie tancucha moze by¢

przyczyng powaznego wypadku.

ZAWSZE nalezy smarowac tancuch 1 x tygodniowo lub czesciej w zaleznosci od

obcigzen eksploatacyjnych (patrz 10.3.2 b)

ZAWSZE w srodowisku korozyjnym (stona woda, klimat morski, kwasy itp.) nalezy
zwiekszy¢ czestos¢ smarowania w stosunku do normalnych okolicznosci.

ZAWSZE nalezy uzywa¢ smaréw do tancuchédw sworzniowych (Galla), (spray)

wedtug ISO — VG 48 lub ich odpowiednikdw.

11 KONSERWACJA
11.1 ZASADY BEZPIECZENSTWA

|1 JOSTRZEZENIE:

Konserwacje, fachowe przeglady i testy, za wyjatkiem wymiany tancucha,
moga przeprowadzaé wylacznie wykwalifikowane osoby (organizacje
serwisowe), wyszkolone w zakresie bezpieczenstwa i konserwacji tych
wciggnhikow.

ZAWSZE nalezy uzywac wytgcznie czesci dostarczonych przez producenta.

NIE JEST DOPUSZCZALNE dokonywanie napraw i konserwacji w sposéb inny, niz
przepisany przez producenta. Chodzi w szczegblnosci o zakaz uzywania
nieoryginalnych czesci zamiennych lub dokonywanie modyfikacji produktu bez zgody
producenta.

ZAWSZE po przeprowadzeniu konserwaciji nalezy przetestowac funkcje Wciggnika.

ZAWSZE nalezy oznaczy¢ wadliwy lub naprawiany WCIAGNIK odpowiednim
napisem (np. ,NIE DO UZYTKU (NIESPRAWNY)").

NIGDY nie wolno przeprowadzaé konserwaciji, jezeli na wciggniku przymocowany

jest tadunek.
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NIGDY nie nalezy uzywac wciagnika, ktéry jest w naprawie!

11.2 LANCUCH - patrz
artykut 10.3 Obr. 11.3 —- Montaz hamulca

11.3 MONTAZ HAMULCA

Nalezy odchylié Legenda: X
(odbezpieczyé) zagiecie é: ;Z';Z;’;‘;{a 8 ’

podktadki zabezpieczajacej cabezpieczajgca . 1 E—

(2) i odkreci¢ nakretke (1). 3-  zderzak

Nastepnie kolejno zdjaé¢ 4-  kolo reczne ZR
podktadke (2), zderzak (3), 5 koto napedowe 4 — AT

koto reczne (4), koto ‘;: Zi’;‘od(’:‘; e 5_

napedowe (5) i dzwignie 8 zabespivczenic N
recznag(11). Odkrecic¢ 9a,9b-  wktadki hamulcowe !

obudowe (6) i zdjg¢ wktadke 10- podktadka 1 g * T
hamu|cowa (ga), koto 11- dzwignia reczna 2 R } R 10
zapadkowe (7), wktadke | s
hamulcowa (9b) | podktadke = /ﬁ< 9a
(10). Po kontroli wedtug 3 ‘

artykutu 11.6 nalezy 1| J*% 9%
zmontowaé elementy w 11 i

odwrotnej kolejnosci. Po L

montazu nalezy

przeprowadzi¢ regulacje wg

art. 11.4

11.4 REGULACJA HAMULCA

Luz osiowy w hamulcu wyznacza

zderzak (3) i zgb na kole recznym ( Obr. 11.4 — Regulacja

2A lub 2B). Kat miedzy zderzakiem a hamulca

zebem jest fabrycznie ustawiony do
50°- patrz obrazek. Jezeli podczas |
uzytkowania wciggnika kat 50°
zostanie przekroczony, nalezy
ponownie wyregulowa¢ hamulec.
Ustawienie nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujgcy sposoéb:

Odkreci¢ nakretke (1), zdjg¢ i
przekreci¢ zderzak (3) tak, aby
miedzy nim a ktoryms$ z zebdéw (2A
lub 2B) zawarty byt wymagany kat.
Jezeli nie mozna tego osiggnaé,
nalezy zdemontowac koto reczne (4)
zgodnie z procedurg podang w art.
11.3 i z powrotem nakreci¢ go w ten
sposbb, aby po osadzeniu zderzaka
(3) miedzy nim a ktéryms z zebdw
(2A lub 2B) zawarty byt wymagany
kat. Nalezy przeprowadzi¢ test
hamulca z odpowiednim tadunkiem.

17
WWW. exanr.eu



exXar

11.5 WSKAZOWKI OGOLNE

Nastepujgce instrukcje podajg wazne ogdélne informacje o demontazu, kontroli,

naprawach i montazu urzgdzenia. Jezeli wciggnik zostat z jakiegokolwiek powodu

zdemontowany, nalezy postepowac wedtug nastepujacych wskazowek.

1. Konserwacje nalezy przeprowadzac¢ w czystym srodowisku.

2. NIGDY nie nalezy rozmontowywaé Wciggnika w wiekszym zakresie, niz jest to

konieczne do wykonania potrzebnej naprawy.

3. NIGDY podczas demontazu czesci nie nalezy uzywaé nadmiernej sity.

4. NIGDY nie nalezy uzywac ciepta (zaru) jako srodka przy demontazu czesci, jezel
sg one przeznaczone do dalszego zastosowania.

5. Stanowisko pracy nalezy utrzymywac¢ w czystosci i wolne od substancji obcych,
ktére mogtyby przedosta¢ sie do tozyska lub innych ruchomych czesci.

6. W przypadku mocowania czesci w imadle nalezy zawsze stosowaé¢ odpowiednie
podktadki do ochrony powierzchni czesci.

11.6 KONTROLA

Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie rozmontowane czesci sg przydatne do dalszego

uzytku.

1. Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie przektadnie witgcznie z watem nie sg zuzyte i nie

maja rys lub pekniec .

2. Nalezy sprawdzi¢, czy gwintowane czesci nie majg uszkodzonego gwintu.

3. Wkiadki hamulcowe, koto zapadkowe i podktadke oporowg (pozycje 9a, 9b, 71 10
na obr. 11.3) nalezy oczysci¢ druciang szczotkg i sprawdzic ich stan.

4. Nalezy zmierzy¢ grubos¢ wktadek hamulcowych (patrz tabelka 11.6)

Tabelka 11.6
Grubos¢ wkiadki Wartosé Zuzycie (mm)
(mm) graniczna
(mm)
2,5 2 0,5

11.7 NAPRAWA

Zuzyte lub uszkodzone czesci muszg zosta¢ wymienione.

Mate zalewki i rysy lub inne mniejsze wady powierzchni nalezy usunac¢ i wygtadzic¢
delikatnym kamieniem szlifierskim lub ptétnem $ciernym.

11.8 TEST

W przypadku wszystkich naprawionych wciggnikow wykwalifikowana osoba musi
wykonaé test obcigzeniowy z tadunkiem przekraczajgcym nosno$¢ o 10% w celu
sprawdzenia funkcjonowania i hamulca wciggnika.

12 WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI - LIKWIDACJA

wciggnik nie zawiera zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, jego czesci sg ze
stali, zeliwa i mosigdzu. Po wycofaniu z eksploatacji nalezy przekazac je firmie
trudnigcej sie likwidacjg ztomu metalowego.
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13 DOKUMENTACJA POWIAZANA

w obowigzujgcym brzmieniu
13.1 WE deklaracja zgodnosci

13.2 Instrukcja obstugi zostata opracowana zgodnie z nastepujacymi przepisami
technicznymi, normami technicznymi i przepisami narodowymi:

e Rozporzadzenie rzadu nr 176/2008 Dz. U. w obowigzujgcym brzmieniu
(Dyrektywa EP i Rady 2006/42/WE)

e Rozporzadzenie rzadu nr 116/2016 Dz. U. w obowigzujgcym brzmieniu

(Dyrektywa EP i Rady 2014/34/UE)

CSN EN ISO 12100

CSN EN 13157+A1

CSNEN 1127 -2

CSNEN 1127 -1

CSN EN 13463 — 1

Rozporzadzenie Czeskiego Urzedu Gérnictwa (CBU) nr 22/89 Dz. U.

CSN 33 2030

14 KONCOWE WYMAGANIA PRODUCENTA W STOSUNKU
DO KLIENTA

Jakiekolwiek zmiany produktu, ewentualnie zastosowanie nieoryginalnych
czesci zamiennych, moga odbywag sie tylko na podstawie zgody producenta.
W przypadku niedotrzymania tego warunku producent nie gwarantuje
bezpieczenstwa swego produktu. W takim przypadku produkt nie jest objety
gwarancjami producenta.

Autoryzowany serwis:

"EXAR" P.H.P.U. - Kowejsza Artur
43-300 Bielsko-Biata Ul. Przedzalnicza 14
Tel/Fax: 0048/33 829-58-08

Email: biuro@branopolska.pl

www: www.branopolska.pl
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