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•  zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodny z normą PN-EN 818-2,
    o podwyższonej wytrzymałości, 
•  współczynnik bezpieczeństwa: 4,   
•  wykonany z: stal klasa 10, 
•  wytrzymałość na rozciąganie 1000 N/mm²,
•  25% większy udźwig w stosunku do klasy 8, przy zachowaniu tej samej wagi,
•  zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
•  komponenty malowane proszkowo,   
•  odporny na korozję.

WIN 5             5            16           7,50         1000        39,3        0,6 

WIN 6             6            18           8,70         1400        56,5        0,9 

WIN 7             7            21           9,50         1900        77,0        1,2 

WIN 8             8            24         10,90         2500      100,0        1,6 

WIN 10         10           30          13,50         4000     157,0        2,5 

WIN 13         13           39          17,50         6700      266,0       4,2 

WIN 16         16           48          21,50       10000     402,0        6,3 

WIN 19         19           57          26,60       14000     567,0        8,9 

WIN 22         22           66          29,50       19000     760,0      11,9 

WIN 26         26           78          35,00       26500   1062,0      16,2 

WIN 32         32           96          43,00       40000   1610,0      24,1 
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