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200°C
-40°C

HAK SKRACAJACY KPW PEWAG KL.10

e zgodne z wymaganiami dyrektywy maszynowej, zgodny z normg PN-EN 1677-1
o podwyzszonej wytrzymatosci,

e wspotczynnik bezpieczenstwa: 4,

¢ wykonane z: stal klasa 10,

e wytrzymatos$¢ na rozcigganie 1000 N/mm?,

® 25% wiekszy udzwig w stosunku do klasy 8, przy zachowaniu tej samej wagi,

e zwiekszona odpornos¢ na Scieranie a tym samym dfuzsza zywotnosg,

e komponenty malowane proszkowo,

e odporne na korozje.
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WLL e b d G | Waga
Kod (t) | (mm) | (mm)|(mm)|(mm)|kg/szt

KPW 5-6 1,4 | 450 | 474 | 7,4| 8,0 | 0,19

KPW 7 19 | 61,0 | 58,0| 9,0|10,5| 0,38
KPW 8 2,5 | 60,5 | 58,0 10,0 10,5| 0,38
KPW 10 40 | 76,0 | 76,0| 12,5| 13,0 | 0,85
KPW 13 6,7 |104,0 |101,0| 16,0 | 17,0 | 1,90

KPW 16 10,0 | 107,0 | 122,0| 20,0 | 19,0 | 3,60
KPW 19 16,0 | 141,0 | 150,0| 24,0 | 23,6 | 6,15
KPW 22 19,0 | 158,0 |165,0| 27,0 | 26,0 | 9,00
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