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7" Lekki

MATERIAL

PN-EN 7
1492-2

WSPOLCZYNNIK
BEZPIECZENSTWA

100°C

-40°C

ZAWIESIA WEZOWE O OBWODZIE ZAMKNIETYM

e pojedynczy rekaw ochronny (na specjalne zamdwienie podwadjny),
e oznakowanie barwne (kazdemu kolorowy odpowiada okreslone dopuszczalne obcigzenie robocze WLL),
e system kreskowy - ilos¢ linii oznaczajgca no$nosé.
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Dopuszczalne obcigzenie robocze WLL [kg]
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100% 80% 200% Ll 100% 100%
Fioletowa 1 000 800 2 000 1400 1000 1 000
2 000 1600 4 000 2 800 2000 2 000
ZW 3 Z6tta 3000 2 400 6 000 4200 3000 3000
ZW 4 Szara 4 000 3200 8 000 5600 4 000 4 000
5 000 4000 10 000 7 000 5 000 5 000
6 000 4 800 12 000 8 400 6 000 6 000
8 000 6400 16 000 11 200 8 000 8 000
10 000 8 000 20 000 14 000 10 000 10 000
12 000 9 600 24 000 16 800 12 000 12 000
15 000 12 000 30 000 21 000 15 000 15 000
20 000 16 000 40 000 28 000 20 000 20 000
25 000 20 000 50 000 35 000 25 000 25 000
30000 24 000 60 000 42 000 30000 30000
40 000 32 000 80 000 56 000 40 000 40 000
50 000 40 000 100 000 70 000 50 000 50 000
60 000 48 000 120 000 84 000 60 000 60 000
80 000 64 000 160 000 112 000 80 000 80 000
100 000 80 000 200 000 140 000 100 000 100 000
120 000 96 000 240 000 168 000 120 000 120 000
150 000 120 000 300 000 210 000 150 000 150 000

Dla przedtuzenia eksploatacji zawiesi wezowych zalecane sg ochronne ostony.
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