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6
WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA -20⁰C

200⁰C

STAL KABŁĄK
ZnODPORNY

NA KOROZJĘ

 · szakla z wkręcanym sworzniem,

 · wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889, 

 · kabłąk i sworzeń wykonane ze stali  o wysokiej wytrzymałości,

 · współczynnik bezpieczeństwa: 6:1,

 · kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie,

 · zakres temperatur: -20°C do +200°C.

BW 00033    0,33      22        9,0    17,0      6,0      5,5     14,5       0,03     
BW 00050    0,50      29      11,0    19,5      8,0      7,0     17,5       0,05     
BW 00075    0,75      32      12,0    20,0    10,0      9,0     20,5       0,10     
BW 00100    1,00      36      15,5    26,0    11,5    10,5     24,5       0,15     
BW 00150    1,50      42      15,5    27,5    12,5    11,5     26,5       0,20     
BW 00200    2,00      48      20,0    32,5    16,0    13,0     31,0       0,25     
BW 00325    3,25      61      26,0    43,0    20,0    17,5     38,5       0,60     
BW 00475    4,75      72      31,5    49,5    22,5    21,0     46,0       0,95     
BW 00650    6,50      85      35,0    57,0    25,5    24,0     52,5       1,50     
BW 00850    8,50      96      42,5    67,0    28,5    27,0     60,5       2,25     
BW 00950    9,50    106      45,0    72,5    32,5    30,0     66,0       3,20     
BW 01200  12,00    118      49,5    81,0    35,0    34,0     74,0       4,60     
BW 01350  13,50    132      56,0    91,0    38,0    35,0     84,5       6,25     
BW 01700  17,00    147      57,0    96,5    40,5    39,0     92,0       7,95     
BW 02500  25,00    176      68,0  125,0    50,0    45,0   110,0    12,75     
BW 03500  35,00    196      79,0  143,0    55,0    52,0   119,0    19,40     
BW 04250  42,50    217    102,0  160,0    65,5    55,0   134,0    28,00 
BW 05500  55,00    260    105,0  180,0    71,0    65,0   150,0    36,00     
BW 08500  85,00    329    127,0  190,0    83,0    75,0   163,0    64,00 
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