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DIN
82101

5
WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA -20⁰C

200⁰C

STAL KABŁĄK
ZnODPORNY

NA KOROZJĘ

 · szakla z wkręcanym sworzniem,

 · wykonana zgodnie z normą DIN 82101,

 · szakla cynkowana galwanicznie,

 · współczynnik bezpieczeństwa: 5:1,

 · kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie,

 · zakres temperatur: -20°C do +200°C.

   A 0025       0,25      24      11,0     M8       8,0    16,0     0,05     

   A 0040       0,40      30      14,0    M10    10,0    20,0     0,10     

   A 0063       0,63      36      17,0    M12    12,0    24,0     0,18     

   A 0100       1,00      49      21,0    M16    15,0    32,0     0,39     

   A 0160      1,60       61      27,0    M20    19,0    40,0     0,80     

   A 0200      2,00       67      30,0    M22    21,0    44,0     1,10     

   A 0250      2,50       73      33,0    M24    23,0    48,0     1,40     

   A 0315      3,15       83,5   38,0    M27    26,0    54,0     2,00     

   A 0400      4,00       91      42,0    M30    29,0    60,0     2,70     

   A 0500      5,00     111      47,0    M36    33,0    72,0     4,30     

   A 0630      6,30    119,5    53,0    M39    37,0    78,0     5,80     

   A 0800      8,00    139       59,5    M44    41,5    88,0     7,90     

   A 1000    10,00    146       66,0    M48    46,0    94,0   10,05     
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