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WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA -20⁰C

200⁰C

STAL KABŁĄK
ZnODPORNY

NA KOROZJĘ

 · szakla z nakrętką i zawleczką,

 · wykonana w klasie 8 zgodnie z normą PN-EN 13889, 

 · kabłąk i sworzeń wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości,

 · współczynnik bezpieczeństwa: 6:1,

 · kabłąk ocynkowany, sworzeń zabezpieczony antykorozyjnie,

 · zakres temperatur: -20°C do +200°C.

 G-4151-6     0,33    5,0       6        12          5          9,5       19        33         29,5    0,02         

 G-4151-8     0,50    7,0       8        16,5      7         12          22        41,5      38       0,05  

 G-4151-10   0,75    9,0     10        20         9         13,5       26        50         46,5    0,09              

 G-4151-11   1,00  10,0     11        22,5    10        17          32         59        54        0,14              

 G-4151-13   1,50  11,0     13        26,5    11        19          37         68        59,5     0,19

 G-4151-16   2,00  13,5     16        34       13,5     22          43         81        73        0,32

 G-4151-19   3,25  16,0     19        40       16        27          51         97        89         0,54

 G-4151-22   4,75  19,0     22        46       19        31          59       112      103        0,87

 G-4151-25   6,50  22,0     25        52       22        36          74       134      119        1,34

 G-4151-28   8,50  25,0     28        59       25        43          85       154      137        2,08

 G-4151-32   9,50  28,0     32        66       28        47          90       167      153        2,77

 G-4151-35 12,00  32,0     35        72       32        51          94       180      170        3,72

 G-4151-38 13,50  35,0     38        80       35        57        115       209      186        5,14

 G-4151-42 17,00  38,0     42        88       38        60        127       230      203        6,85   

 G-4151-50 25,00  45,0     50      103       45        74        149       271      243     11,45
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