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     · zaciski ze stali niskowęglowej,

     · zgodne z normą DIN 741,

     · odlew podstawy i zacisku kształcie litery U z dwiema nakrętkami 
        mocującymi dla bezpiecznego połączenia z linami,

    · powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję.
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D741-03        3            4         20         9        12       21        10       10          1,4 

D741-05        5            5         24       11        13       23        11       10          1,5

D741-06        6            5         28       13        15       26        12       11          1,6

D741-08        8            6         34       16        19       30        14       15          4,1

D741-10      10            8         42       19        22       34        18       17          6,0

D741-11      11            8         44       20        22       36        19       18          7,0

D741-13      13           10        55       24        30       42        23       21       11,8

D741-14      14           10        57       25        30       44        23       22       12,4

D741-16      16           12        63       29        33       40        26       26       21,0

D741-19      19           12        75       32        38       54        29       30       23,6

D741-22      22           14        85       37        44       61        33       34       23,8

D741-26      26           14        95       41        45       65        35       37       41,0

D741-30      30           16      110      48        50       74        37       43        62,0 

D741-34      34           16      120      52        55       80        42       50        75,0

D741-40      40           16      140      58        60       88        45       55      104,0

D741-45      45           18      163      65        75       97        49       60      134,0     

D741-50      50           20      170      72        77     106        51       65      175,0
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