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     · korpus wykonany z żeliwa ciągliwego, śruba – U wykonana ze stali konstrukcyjnej,

     · stosowane gdy wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa zakończenia,

     · zgodne z normą EN-13411-5,

     · odlew podstawy i zacisku kształcie litery U z dwiema nakrętkami 
        mocującymi dla bezpiecznego połączenia z linami,

    · powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję.
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 A-05          3 - 5            3         M5       25          7        14       25        13        13        2,0 

 A-6,5         5 - 6,5        3         M6       32          8        17       30        16        14        4,0 

 A-08       6,5 - 8           4         M8       41        10        20       39        20        18        8,2 

 A-10         8 - 10          4         M8       46        12        24       40        20        21        9,2 

 A-12       10 - 12          4         M10     56        14        28       50        25        24      21,5 

 A-14       12 - 14          4         M12     66        16        31       59        30        28      39,5 

 A-16       14 - 16          4         M14     76        20        35       64        32        35      43,0 

 A-19       16 - 19          5         M14     83        23        36       68        33        40      49,0 

 A-22       19 - 22          5         M16     96        25        40       74        34        44      68,0 

 A-26       22 - 26          5         M20   111        26        50       84        38        51    117,0 

 A-30       26 - 30          6         M20   127        34        55       95        41        59    140,0 

 A-34       30 - 34          6         M22   141        38        60     105        45        67    213,0 

 A-40       34 - 40          6         M24   159        44        65     117        49        77    268,0 
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WZMACNIANE TYP A


