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ZACISKI KABŁĄKOWE EN 13411-5
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WZMACNIANE TYP B

     · korpus wykonany z żeliwa ciągliwego, śruba – U wykonana ze stali konstrukcyjnej,

     · stosowane gdy wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa zakończenia,

     · zgodne z normą EN-13411-5,

     · odlew podstawy i zacisku kształcie litery U z dwiema nakrętkami 
        mocującymi dla bezpiecznego połączenia z linami,

     · powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję

     · przeznaczone do stosowania wyłącznie z linami prawoskrętnymi.

B-1/8       3 - 4             2             5         24          7       11       24        21        10        2,0 

B-3/16        5               2             6         31          9       13       29        24        13        4,0 

B-1/4        6 - 7            2             8         34        11       13       37        30        18        8,0

B-5/16        8               3           10         45        12       19       43        33        19      14,0 

B-3/8        9- 10           3           11        49        15       19       49        42        25      19,0 

B-7/16        11             3           12        60        18       25       58        46        26       31,0 

B-1/2     12 - 13          3           13        61        17        25       58        48        31      34,0 

B-9/16   14 - 15          3           14        72        19        32       63        52        31      36,0 

B-5/8          16             3           14        74        19        32       64        54        36      45,0 

B-3/4     18 - 20          4           16        86        22        37       72        57        38      68,0 

B-7/8          22             4           19        98        26        41       80        62        40    108,0 

B-1         24 - 26          5           19      108        29        46       88        67        47    113,0 

B-11/8   28 - 30          6           19      117        32        51       91        73        48    140,0 

B-11/4   32 - 34          7           22      130        37        54     105        79        56    207,0 

B-11/8        36             7           22      140        38        59     108        79        58    234,0 

B-11/2   38 - 40          8           22      147        44        60     112        85        64    266,0 
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