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ZA-010      ZS-010             1                5      0,65      1,2      2,4       0,10 

ZA-015      ZS-015           1,5               6      0,75      1,7      3,4       0,21 

ZA-020      ZS-020             2                7      0,85       2,2     4,4       0,24 

ZA-025      ZS-025            2,5              9      1,05       2,7     5,4       0,50 

ZA-030      ZS-030             3               11     1,25       3,3     6,6       0,84 

ZA-035      ZS-035           3,5              13     1,50       3,8     7,6       1,32 

ZA-040      ZS-040             4               14     1,70       4,4     8,8       1,81 

ZA-050      ZS-050             5               18     2,10       5,5   11,0       3,57 

ZA-060      ZS-060             6               21     2,50       6,6   13,2       5,86 

ZA-065      ZS-065            6,5             23     2,70       7,2   14,4       7,55 

ZA-080      ZS-080             8               28     3,30       8,8   17,6     13,70 

ZA-100      ZS-100            10              35     4,10    10,9    21,8     26,40 

ZA-110      ZS-110            11              39     4,50    12,1    24,2     35,80 

ZA-120      ZS-120            12              42     4,90    13,2    26,4     45,80 

ZA-130      ZS-130            13              46     5,40    14,2    28,4     59,70 

ZA-140      ZS-140            14              49     5,80    15,3    30,6     73,50 

ZA-160      ZS-160            16              56     6,70    17,5    35,0    111,0 

ZA-180      ZS-180            18              63     7,60    19,6    39,2    159,0 

ZA-200      ZS-200            20              70     7,40    21,7    43,4    217,0 

ZA-220      ZS-220            22              77     9,20    24,3    48,6    292,0

ZA-240      ZS-240            24              84    10,00   26,4    52,8    376,0 

ZA-260      ZS-260            26              91    10,90   28,5    57,0    481,0 

ZA-280      ZS-280            28              98    11,70   31,0    62,0    603,1 

ZA-300      ZS-300            30            105    12,50   33,1    66,2    739,0 

ZA-320      ZS-320            32            112    13,40   35,2    70,4    897,0 

ZA-340      ZS-340            34            119    14,20   37,8    75,6     1080 

ZA-360      ZS-360            36            126    15,00   39,8    79,6     1275 

ZA-380      ZS-380            38            133    15,80   41,9    83,8     1490 

ZA-400      ZS-400            40            140    16,60   44,0    88,0     1734 

ZA-420      ZS-420            42            147    17,50   46,2    92,4     2020

ZA-440      ZS-440            44            154    18,30   48,4    96,8     2314

ZA-460      ZS-460            46            161    19,20   50,6   101,2    2662

ZA-480      ZS-480            48            168    20,00   52,8   105,6    3010

ZA-500      ZS-500            50            175    20,80   55,0   110,0    3412

ZA-520      ZS-520            52            182    21,60   57,2   114,4    3813

ZA-540      ZS-540            54            189    22,50   59,4   118,8    4293

ZA-560      ZS-560            56            196    23,30   61,6   123,2    4772

ZA-580      ZS-580            58            203    24,20   63,8   127,6    5326

ZA-600      ZS-600            60            210    25,00   66,0   132,0    5880
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· typ "A" do zaciskania lin stalowych, 

· wykonany z aluminium wg normy EN 13411-3.standard stożkowy
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