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· kausza zgodna z normą DIN 6899 / PN 80247,

· stal węglowa, stal kwasoodporna A4,

· powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję.

K6899-04         4             20         10          8          5,0       2,1        0,01 

K6899-06         6             30         15        10          7,0       2,6        0,03 

K6899-08         8             44         21        14        11,5       4,0        0,06 

K6899-10        10            60         27        16        12,5       5,0        0,12 

K6899-12        12            64         31        18        14,0       6,0        0,15 

K6899-14        14            72         38        21        18,0       7,0        0,25 

K6899-16        16            86         44        26        21,0       8,0        0,35 

K6899-18        18            97         46        27        23,0       9,0        0,50 

K6899-20        20          107         51        29        24,0     10,0       0,65 

K6899-22        22          115         60        32        26,0     10,0       0,80 

K6899-24        24          126         64        33        27,0     11,0       1,00 

K6899-26        26          148         68        38        31,0     12,0       1,45 

K6899-28        28          144         76        39        33,0     12,0       1,85 

K6899-32        32          170         82        49        41,0     14,0       2,25 

K6899-36        36          180         90        55        40,0     16,0        4,30 

K6899-40        40          200       100        60        44,0     18,0       5,70 
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