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· wykonana zgodnie z normą DIN 3091,

· z żeliwa ciągliwego,

· powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję.

K3091-08         8             66           14 / 20          15,0          9        0,18 

K3091-10        10            82           18 / 25          17,5       11        0,32 

K3091-12        12            98           21 / 30          20,0       13        0,52 

K3091-14        14          114           25 / 35          23,5       16        0,80 

K3091-16        16          130           28 / 40          26,0       18        0,90 

K3091-18        18          145           31 / 45          28,5       20        1,21 

K3091-20        20          161           35 / 50          31,0       22        1,61 

K3091-22        22          177           38 / 55          33,5       24        2,11 

K3091-24        24          193           41 / 60          36,0       26        2,71 

K3091-26        26          209           44 / 65          39,5       29        3,55 

K3091-28        28          224           47 / 70          42,0       31        4,20 

K3091-32        32          256           53 / 80          47,0       35        6,30 

K3091-36        36          288           59 / 90          53,0       40        8,84 

K3091-40        40          320           65 / 100        58,0       44      11,00 

K3091-44        44          352          70 / 110         63,0       48      15,00 

K3091-48        48          384          76 / 120         69,0       53      20,00 

K3091-52        52          416          81 / 130         74,0       57      25,00 
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Najczęściej montowane w odciągach linowych na żurawiach dźwigowych lub też wszędzie tam, gdzie długość cięgna musi być stała.


