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STAL
ODPORNY

NA KOROZJĘ

 · łącznik śrubowy dwustronny, z zakończeniami hak - oczko,

 · wykonane ze stali konstrukcyjnej, ocynkowany galwanicznie,

 · wykonany zgodnie z ASTM F1145-92,

 · współczynnik bezpieczeństwa: 5:1,

 · zakres temperatur:  -20°C do +200°C.
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 SHO6/102     6x102   0,25x4     0,18      102       123      8,5    19,5      6,5    11,5   12,5    195      285   0,15

 SHO8/114     8x114 5/16x4,5   0,32      114       138    11,5    23,0      8,0    12,5   13,0    220      320   0,25

 SHO10/152 10x152  3/8x6      0,45      152       180    13,5    28,0      9,0    13,5   14,5    275      415   0,40

 SHO12/152 12x152  0,5x6       0,68      152       190    18,0    35,5    12,0   18,0   20,0    315      455    0,70 

 SHO16/152 16x152  5/8x6      1,02      152       200     22,0   44,0    15,0    21,0   25,0   350      490    1,25

 SHO20/229 20x229  0,75x9    1,36       229       285    25,0    54,0   16,0    26,0   27,0    470      690    2,30 

 SHO25/305 25x305   1x12       2,27      305       380     35,0   73,0    24,0    32,0   38,0   630      920    5,20

 SHO32/305 32x305 1,25x12   2,95      305       392     44,0    90,0   30,0    42,0   47,0    694    1000   8,10

 SHO32/610 32x610 1,25x24   2,95      310       690     44,0    88,0   30,0    37,0   41,0  1000    1600 12,45 
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