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STAL
ŻELIWO

KLASA
1Bm

UDŹWIG

 500 kg
-20⁰C

50⁰C

Właściwości:

  ·  wszystkie części krążków wykonane ze stali i żeliwa,

  ·  solidna i prosta konstrukcja,

  ·  prosta obsługa i montaż,

  ·  minimalne wymagania dotyczące konserwacji,

  ·  6 modyfikacji dla różnych sposobów podwieszania,

  ·  do stosowania z liną poliamidową z hakiem typu Z500L 
     (Ø 11mm, podstawowa długość liny 20 m.),

  ·  do stosowania również z innymi linami poliamidowymi 
      lub konopnymi do Ø 16mm,  

  ·  udźwig: 500kg,

  ·  konstrukcja podnośnika odpowiada wymaganiom określonym 
      przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy  2006/42/ES. 

Krążki murarskie Z500 typu A, B, C, D, E i F służą jako urządzenia przenośne przy pracach montażowych 
i murarskich, przy podnoszeniu lub opuszczaniu luźnych ładunków za pomocą liny poliamidowej lub tekstylnej.

Krążki B, D Krążek E Krążek FKrążki A, C

Typ      Udźwig
(kg)

a  d D  e min h  L  
Waga

(kg)

Z500 A z hakiem, bez osłony  500

500

500

500

500

500

 

61 30  125 20  – 240  1,6  

Z500 B z okiem, bez osłony 61 28 125 233 1,7

Z500 C z hakiem, z osłoną   61 30 125 20 165 240 1,8

D z okiem, z osłoną

61 28 125 165 233 1,9

E –  z łańcuchem, bez osłony

 61 125 2,3

F – z hakiem, bez osłony

61 30 125 20 – 256 1,7
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Z500 D z okiem z osłoną 

Z500 E z łańcuchem, bez osłony 

Z500 F z hakiem, bez osłony 


