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Typ
Nośność 

(t) 

Wymiary główne (mm) Parametry techniczne

a b d D emin Lmin Wykonanie
liny 

Liczba 
bloczków

Ø liny
maks.

Siła 
sterująca F

(N)
 

Ciężar
(kg) 

K10-0,5 0,5 72 145 30 125 18,5 730 tekstylny 1 25 2660 14

K11-1 1 115 145 36 125 23,5 930 2 25 2760 19

2 125 200 50 180 35,5 1215 2 26 5670 30

K12-0,3 0,3 75 65 30 60 18,5 570 3 10 575 3,5

K15-2

1 80 200 36 180 23,5 1175 stalowy 1 12,5 5620 20

2 100 250 50 230 35,5 1215 1 12,5 11260 43

4 115 300 56 280 39,5 1410 1 20 22400 54

6 145 350 63 325 50 1770 1 20 33730 104
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Otwór smarowy

STAL
ŻELIWO

KLASA
1Bm

UDŹWIG
 od 0,5 
do 6 t -20⁰C

50⁰C

Wciągniki linowe (inaczej wielokrążki uniwersalne) są urządzeniami przenośnymi wykorzystywanymi przy pracach montażowych, naprawczych
i innych. Służą do podnoszenia albo ciągnięcia ciężarów w dowolnym kierunku za pomocą ręcznie pociąganej liny lub za pomocą wciągarek 
napędzanych silnikiem. Wciągniki linowe typu K10 – K12 są przeznaczone do lin tekstylnych, a wciągniki typu K15 do lin stalowych (liny nie 
stanowią części zestawu).

Właściwości:

  ·  wszystkie części krążków wykonane ze stali i żeliwa,

  ·  solidna i prosta konstrukcja,

  ·  prosta obsługa i montaż,

  ·  minimalne wymagania dotyczące konserwacji,

  ·  wielokrążek składa się z dwóch zboczy – górnego oraz dolnego zblocza,

  ·  każde zblocze ma od jednego do trzech krążków,

  ·  na górnym zbloczu jest zahaczenie dla umocowania nośnej części liny,   

  ·  lina nie wchodzi w skład zestawu, 

  ·  wielokrążki typu K10, K11 i K12 są przeznaczone dla
      lin konopnych oraz  poliamidowych (tekstylnych) ze współczynnikiem bezpieczeństwa 7,

  ·  wielokrążki, typu K 15 są przeznaczone dla lin stalowych ze współczynnikiem bezpieczeństwa 5,

  ·  udźwig: 0,5 - 6t,

  ·  konstrukcja wciągników odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu 
      Europejskiego oraz Rady Europy  2006/42/ES. 
Zastosowanie:

  ·  do prac montażowych i naprawczych,

  ·  do podnoszenia, przesuwania i opuszczania ładunków.


