e uchwyty samozaciskowe,

eXQr

UCHWYT PIONOWY EXU DO BLACH

KOMEZR

S

ODPORNY
NA KOROZIE,

STAL

PN-EN
13155

100°C
-40°C

e przegub umozliwia zginanie ucha w dwdéch ptaszczyznach,
e stosowac dla twardosci materiatu ponizej 25HRC,

e spetnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
e wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,
e zakres pracy od -40°C do +100°C.

e do podnoszenia pojedynczych arkuszy blachy z pozycji pionowej,
e dwie szczeki: stata i ruchoma,

kod | WL ghe | H | W | B | G| F W
(t) | (mm)|[(mm)/(mm)|(mm)|(mm) (mm) kg/szt

EXUO0,5 | 0,50 | 0-15| 215 | 110 48 30 10 1,90
EXU1,0 | 1,00 | 0-20| 300 | 150 65 48 13 4,60
EXU 2,0 | 2,00 | 0-25| 360 | 180 70 68 17 7,10
EXU3,0 | 3,00 | 0-30| 435 | 205 | 100 75 21 | 15,30
EXU5,0 | 500 | 0-52| 470 | 235 | 100 75 21 | 17,70
EXU 8,0 | 8,00 | 40-80| 600 | 290 | 115 84 25 | 50,00
EXU 12,0/ 12,00 |50-90| 730 | 450 120 | 80 25 | 65,00

WWwWWwW. exXxanr.eu




