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· do podnoszenia pojedynczych arkuszy blachy z pozycji pionowej,

· użyte materiały: wysokiej jakości stali,

· komponenty malowane proszkowo,

· stosować dla twardości materiału poniżej 50HRC,

· mechanizm bezpieczeństwa, składający się z urządzenia blokującego, sprężyny napinającej i dźwigni,

· spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

· wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,

· zakres pracy od -40°C do +100°C.

-40⁰C

100⁰C

STAL PN-EN
13155

  VCW 0,75   0,75     0-13        47      30      202     100        37       37      10        1,7

  VCEW 1      1,00     0-25        56       45     263     141        37       47      15        3,5

  VCEW 2      2,00     0-35        78       64     336     183        56       56      16        7,0

  VCEW 3      3,00     0-35        78       64     336     183        56       56      16        7,0

  VCE 4,5       4,50     0-25        85      70      423     203       60        77      20      15,0

  VCEW 4,5   4,50     0-45        85      70      425     228       60        78      20      16,0  

  VCW 6         6,00    0-32      114      75      490     225       78        78      20      19,0       

  VCEW 6       6,00    0-50      114      75      490     259       82        78      20      21,0  

  VCW 7,5      7,50    0-40      111      75      530     246       76        82      20      24,0  

  VCEW 7,5    7,50    0-55     111       75      522     267       70        86      20      26,0  

  VCW 9         9,00    0-55      111      75      522      267      70        86      20      27,0  

  VCW 12     12,00    0-52     148       85      617     295     100       94      44      37,0  

  VCW 15     15,00    0-76     209       86      810     373     136     106      49      70,0  

  VCW 17     17,00    0-76     209       86      810     373     136     106      49      71,0  

  VCW 20     20,00    0-80     250     100      933     563     153     140      66     149,9  

  VCW 25     25,00    5-85     250     100      925     563     148     140      66     149,0  

  VCW 30     30,00   10-90    250     100     918      568     153     142      66     155,5  
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