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UCHWYT PIONOWY VHPW DO BLACH

¢ do podnoszenia i przemieszczania blachy z pozycji pionowej i pozycji poziomej,

e specjalnie zaprojektowana "twarda" szczeka oraz "twardy" pierscien zebaty,

e w szczegblnosci do podnoszenia i transportu arkuszy blach stalowych/ konstrukcji stalowych o maksymalnej
twardosci powierzchni wynoszacej 50,

e uchwyt wyposazony w trzy pierscienie zebate zapewniajgce stabilng pozycje fadunku, sprawdza sie doskonale
w czasie transportu ptaskownikéw tebkowych,

e uzyte materiaty: wysokiej jakosci stal,

e komponenty malowane proszkowo,

e stosowac dla twardosci materiatu ponizej 50HRC,

e mechanizm bezpieczenstwa: urzadzenie blokujgce sprezyna napinajgca i dzwignia,

e spetnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

e wykonany wg normy: PN-EN 13155,

‘e zakres pracy od -40°C do +100°C.

90°

od WLL| L. s | T U | v | w | x| Yy |Wag
() |{mmj|(mm)|(mm)| (mm)|(mm)|(mm) (mm) (mm)| ke/szt

VHPW1 1,00 |0-80 | 207 | 70 | 520 | 283 | 67 64 |16 |19,0
VHPW 1,5 | 1,50 | 0-80 | 207 | 70 | 520 | 283 | 67 64 | 16 | 19,0
VHPWA1,5| 1,50 |0-155| 160 | 70 | 523 |256-333| 62 66 | 16 18,0
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