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UCHWYT PIONOWY VHPUW DO BLACH

e do podnoszenia i przemieszczania blachy z pozycji pionowej i pozycji poziomej,

e do przemieszczania, podnoszenia profili holenderskich,

e specjalna wersja z ruchomym pierscieniem podporowym i dwoma
pierscieniami zebdw,

e uchwyt wyposazony w ucho nosne z przegubem kardana - nadaje sie do
podnoszenia z kazdej zgdanej pozycji,

e uzyte materiaty: wysokiej jakosci stal,

e komponenty malowane proszkowo,

e stosowac dla twardosci materiatu ponizej 50HRC,

e mechanizm bezpieczenstwa: urzadzenie blokujace,
sprezyna napinajaca i dzwignia,

e spetnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,

e wykonany wg normy: PN-EN 13155,

‘e zakres pracy od -40°C do +100°C.
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od (WL Gfe | S | T | U |V W, x| Y |Wag
(t) C(hrﬁtr::'f (mm)|(mm)| (mm)| (mm)|(mm)|(mm)/(mm)| ke/szt

VHPUW 3| 3,00 | 0-35| 93 | 70 | 369 | 182 | 58 54 | 16 8,0
VHPUW 5| 500 | 0-45 | 110 | 70 | 434 | 228 | 58 86| 20 | 17,3
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