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STAL PN-EN
13155ODPORNY

NA KOROZJĘ

· uchwyt może być użyty do podnoszenia, przenoszenia i przemieszczania stali, aluminium, drewna i marmuru,

jest zablokowany w pozycji zamkniętej, jak i w pozycji otwartej,· 

· zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,

· użyte materiały: , wysokiej jakości stal

· komponenty malowane proszkowo,

· stosować dla twardości materiału poniżej 50HRC, 

· mechanizm bezpieczeństwa: urządzenie blokujące sprężyna napinająca i dźwignia,  

· spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, 

· wykonany wg normy: PN-EN 13155

· zakres pracy od -40°C do +100°C.

  VNMV 0,5    0,50    1-20     205      40       462     224      48        80      14         6,0

  VSNMV 0.5  0,50   17-37    205      40       462     241      48        80      14         6,0

  VNMV 1       1,00    1-30     232      40       470     282      46        80      14         6,5

  VNMV 1.5    1,50    1-40     232      40       470     282      46        80      14         6,5

  VNMV 2       2,00    1-50     362      50       704     408      63        80      18       15,0

  VNMV 3       3,00    1-60     362      50       704     408      63        80      18       15,5
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