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· wymienna centralna śruba sześciokątna, którą można obracać o 360°,

· śruba jest elementem wymiennym,

· powierzchniowo chromowana i zabezpieczona przed korozją,

· współczynnik bezpieczeństwa:4,

· stal klasa 10, · odporna na korozję · zgodna z normą EN 1677-1,

· zakres pracy od  -40°C do +200°C.

PLGW 0,3    M8        0,3      25         45       10       27         53       35      15         6      0,17

PLGW 0,5    M10      0,5      25         45       10       27         53       35      15         6      0,18

PLGW 0,7    M12      0,7      30         55       12       32         63       43      20         8      0,29    

PLGW 1,5    M16      1,5      35         64       14       36         70       50      25       10      0,45 

PLGW 2,3    M20      2,3      40         73       16       41         81       54      30       12      0,58   

PLGW 3,2    M24      3,2      50         86       18       50         93       69      35       14      1,10   

PLGW 4       M30      4,0      60       110       25       60      114        90      45       17      2,20 

PLGW 7       M36      7,0      70       132       31       70      136      108      55      19      3,90 

PLGW 9       M42      9,0      80       152       36       72      153      126      65      22      5,80 

PLGW 12     M48    12,0      95       179       42       88      179      148      75      24      8,90 
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