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WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA -40⁰C

200⁰C STAL
 

KLASA
10

ODPORNY
NA KOROZJĘ

· wymienna centralna śruba sześciokątna, którą można obracać o 360°,

· śruba posiada zabezpieczenie przed zagubieniem,

· powierzchniowo chromowana i zabezpieczona przed korozją,

· współczynnik bezpieczeństwa: 4,

· stal klasa 10, · odporny na korozję · zgodny z normą EN 1677-1,

· zakres pracy od  -40°C do +200°C.

PLAW 0,3    M8        0,3        45       67       40        11         41      95       20      10        24      0,57

PLAW0,63  M10       0,63     45       67       40        11         41      95       20      10        24      0,58

PLAW 1       M12      1,0        45       67       40        11         41      95       33      10        24      0,60    

PLAW 1,5    M16      1,5        45       67       40        11         41      95       33      10        24      0,62 

PLAW 2,6    M20      2,5        54       81       50        13         55     112      33        8        24      1,10   

PLAW 4       M24      4,0        54        87       50       17         67     142      36      14        36      1,60   

PLAW 6       M30      6,0        75      115       67       20         68     143      49      14        36      3,10 

PLAW 7       M36      7,0        75      115       67       20         65     143      55      27         -        3,30 

PLAW 8       M36      8,0        93      147       85       27         87     188      55      19       36       6,10 

PLAW 10     M42    10,0        93     147       85        27        87     188      65       32         -        6,40 

PLAW 15     M42    15,0      115     181     105       33      108     246      63       19       55     12,00 

PLAW 20     M48    20,0      115     181     105       33      108     246      73       19       55     12,30
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