
PUNKT MOCUJĄCY SS DSS

www.exar.eu

 

 

-20⁰C

200⁰CSTAL
INOXODPORNY

NA KOROZJĘ

5
WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA

· śruba z uchem, wyposażona w automatyczny system 
   pozycjonowania, dokręcana za pomocą klucza imbusowego,

· możliwość obrotu o 360°, przechylenia o 180°, 

· ucho nośne i korpus wykonane ze stali nierdzewnej,

· współczynnik bezpieczeństwa: 5,  

· odporny na korozję,

· zgodny z normą EN 1677-1,  

· zakres pracy od -20°C do +200°C.
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SS.DSS M24     2,70    2,70  M24     36     160       19       61       31        70        98     73      149      30      5,20

SS.DSS M30     3,50    3,50  M30     45     250       19       61       31        70        98     73      149      30      5,20

SS.DSS M33     3,50    3,50  M33     50     250       19       61       31        70        98     73      149      30      5,20

SS.DSS M36     5,00    5,00  M36     54     320       19       61       31        70        98     73      149      30      5,20

SS.DSS M36     5,00    5,00  M36     54     320       19       61       31        70        98     73      149      30      5,20

SS.DSS M39     5,00    5,00  M39     58     320       19       61       31        70        98     73      149      30      5,40

SS.DSS M42     6,00    6,00  M42     63     400       19       61       31        70        98     73      149      30      5,40

SS.DSS M42     6,00    6,00  M42     63     400       19       61       31        70        98     73      149      30      5,40

SS.DSS M45       -        6,00  M45     63     400       19       61       31        70        98     73      149      30      5,70

SS.DSS M48       -        6,40  M48     68     600       19       79       38        90      123     91      182      41     11,00

SS.DSS M48       -        6,40  M48     68     600       19       79       38        90      123     91      182      41     11,00

SS.DSS M48       -        6,40  M48     68     600       19       79       38        90      123     91      182      41     11,00

SS.DSS M52       -        6,40  M52     68     600       19       79       38        90      123     91      182      41     12,20

SS.DSS M56      -         8,00  M56     78     600       19       79       38        90      123     91      182      41     11,30

SS.DSS M56      -        8,00   M56     78     600       19       79       38        90      123     91      182      41     11,40
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