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BEZPIECZEŃSTWA -20⁰C

200⁰C

STAL
ODPORNY

NA KOROZJĘ

 · łącznik śrubowy dwustronny, z zakończeniami hak - hak,

 · wykonany ze stali konstrukcyjnej, ocynkowany galwanicznie,

 · wykonany zgodnie z ASTM F1145-92, 

 · współczynnik bezpieczeństwa: 5:1,

 · zakres temperatur:  -20°C do +200°C.
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 SOZ6/105          6       0,20     105      15       11          5          6          9         5,0      21     175     305         

 SOZ8/127          8       0,32     127      18       13          6          6          9         6,5      21     203     305 

 SOZ10/152      10       0,50     152      21       16         8          8         11        8,0      21     235     349

 SOZ12/229      12       0,70     229      25       19         9          9         19    10,00     35      343     524

 SOZ16/229      16       1,20     229      27       22       11          9         22    12,00     51      361    550

 SOZ20/229      20       1,50     229      34       28       11        11         22    16,00     48      387    550 

 SOZ22/305      22       2,20     305      38       32       13        13         25    20,00     60      476    702

 SOZ24/356      24       5,00     356      42       32       13        14         32    22,00     65      556    822

 SOZ27/356      27       5,00     356      45       41       13        14         32    22,00     65      559    822

 SOZ33/381      33       7,00     381      51       41       14        19         38    24,00     76      604    872

 SOZ36/381      36      10,00    381      54       44       16        19         38    27,00     76      610    872 

 SOZ39/407      39      10,00    407      57       44       16        20         47    32,00     90      670    949

 SOZ45/407      45      13,00    407      70       51       17        25         51    36,00   111      705    959

 SOZ48/407      48      17,00    407      76       70       19        25         51    42,00   121      743    977

 SOZ50/500      50      17,00    500      76       60       19,5     32         56    42,00   121      900  1300
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