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BEZPIECZEŃSTWA

· nakrętka z uchem,

· możliwość obrotu o 360°, przechylenia o 180°, 

· ucho nośne i korpus wykonane ze stali stopowej,

· współczynnik bezpieczeństwa: 5,  

· odporna na korozję,

· zgodna z normą EN 1677-1,   

· zakres pracy od -20°C do +200°C.
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FE.DSR M8     0,40    0,50   M8       45         6        20        45       40        45       53      38       17       76       13      0,30

FE.DSR M10   0,70    0,90   M10     45       10       20        45       40        45       53      38       17       76       13      0,30

FE.DSR M12   1,05    1,30   M12     45       15       20        45       40        45       53      38       17       76       13      0,30

FE.DSR M14   1,40    1,80   M14     45       30       20        45       40        45       53      38       17       76       13      0,90

FE.DSR M16   2,00    2,30   M16     45       50       20        45       40        45       53      38       17       76       13      0,90

FE.DSR M18   2,30    2,30   M18     62       70       24        62       55        60       83      55       25      115      19      2,60

FE.DSR M20   2,50    2,50   M20     62     100       24        62       55        60       83      55       25      115      19      2,60

FE.DSR M22   3,50    4,50   M22     62     120       24        26       55        60       83      55       25      115      19      2,60
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