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  · lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normą DIN 3052,

  · splot jednowarstwowy 1x7; 1 drut z nawiniętymi w koło 7 drutami,

  · bardzo sztywna, mało elastyczna o dużej rozciągliwości,

  · duża większa odporność na ścieranie niż lina 1x19,

  · klasa wytrzymałości 1770 N/mm². 
     

DIN
3052

SPLOT
1x7 -40⁰C

200⁰C

ODPORNY
NA KOROZJĘ

STAL Zn

  Lina 1x7 1,0          1,0               1x7                0,005                      98                     
  Lina 1x7 1,2          1,2               1x7                0,007                    138  
  Lina 1x7 1,5          1,5               1x7                0,011                    215 
  Lina 1x7 1,8          1,8               1x7                0,016                    310  
  Lina 1x7 2,0          2,0               1x7                0,020                    392  
  Lina 1x7 2,5          2,5               1x7                0,031                    613  
  Lina 1x7 3,0          3,0               1x7                0,045                    882  
  Lina 1x7 3,5          3,5               1x7                0,062                 1.206  
  Lina 1x7 4,0          4,0               1x7                0,080                 1.570  
  Lina 1x7 4,5          4,5               1x7                0,102                 1.980  
  Lina 1x7 5,0          5,0               1x7                0,126                 2.450  
  Lina 1x7 6,0          6,0               1x7                0,181                 3.530  
  Lina 1x7 7,0          7,0               1x7                0,246                 4.800  
  Lina 1x7 8,0          8,0               1x7                0,321                 6.270  
  Lina 1x7 9,0          9,0               1x7                0,407                 7.940  
  Lina 1x7 10,0      10,0               1x7                0,502                9.800  
  Lina 1x7 12,0      12,0               1x7                0,723              14.100     
  

Kod
Rozmiar
średnica

(mm)

Splot
RHRL

Waga
/metr

kg

Minimalna siła 
zrywająca

1770 (N/mm²)


