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  · lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normą DIN 3053,

  · splot dwuwarstwowy 1x19, 12+6+1 tzn. lina składa się 
     z 19 przewodów w dwóch warstwach,

  · sztywna, mało elastyczna o dużej rozciągliwości,

  · zwiększona odporność na ścieranie,

  · klasa wytrzymałości 1770 N/mm²,

  · stosowana głównie tam gdzie lina pracuje wyłącznie na rozciąganie, 
     a więc w urządzeniach przemysłowych, jako linki napinające i odciągowe 
     (maszty, konstrukcje antenowe) oraz jako linki do podwieszania 
     (np. przewodów, kabli). 
     

DIN
3053

SPLOT
1x19 -40⁰C

200⁰C

ODPORNY
NA KOROZJĘ

STAL Zn

  Lina 1x19 1,5          1,5             1x19             0,011                     213 
  Lina 1x19 2,0          2,0             1x19             0,019                     378  
  Lina 1x19 2,5          2,5             1x19             0,031                     591  
  Lina 1x19 3,0          3,0             1x19             0,044                     851  
  Lina 1x19 3,5          3,5             1x19             0,060                  1.160  
  Lina 1x19 4,0          4,0             1x19             0,079                  1.510  
  Lina 1x19 4,5          4,5             1x19             0,099                  1.935  
  Lina 1x19 5,0          5,0             1x19             0,124                  2.360  
  Lina 1x19 5,5          5,5             1x19             0,150                  2.865  
  Lina 1x19 6,0          6,0             1x19             0,178                  3.400  
  Lina 1x19 7,0          7,0             1x19             0,243                  4.630  
  Lina 1x19 8,0          8,0             1x19             0,317                  6.050  
  Lina 1x19 9,0          9,0             1x19             0,401                  7.660  
  Lina 1x19 10,0      10,0             1x19             0,495                  9.450
  Lina 1x19 11,0      11,0             1x19             0,599                11.400  
  Lina 1x19 12,0      12,0             1x19             0,713                13.600  
  Lina 1x19 13,0      13,0             1x19             0,837                16.000  
  Lina 1x19 14,0      14,0             1x19             0,971                18.500  
  Lina 1x19 15,0      15,0             1x19             1,110                21.300     
  Lina 1x19 16,0      16,0             1x19             0,270                24.200  
  Lina 1x19 17,0      17,0             1x19             1,430               27.385   
  Lina 1x19 18,0      18,0             1x19             0,610               30.690   

Kod
Rozmiar
średnica

(mm)

Splot
RHRL

Waga
/metr

kg

Minimalna siła 
zrywająca

1770 (N/mm²)


