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LINA STALOWA OCYNKOWANA 6x7 FC

e lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normg 12385-4,

e splot jednowarstwowy 6x7, lina miekka o $redniej elastycznosci
i duzej no$nosci; 6 - liczba splotow, 7 - liczba pojedynczych drutow
w splocie,

e rdzen z wtékna,

e klasa wytrzymatosci 1770 N/mm?,

e wysoka odpornosc¢ na Scieranie przy niewielkiej elastycznosci,

e Srednice drutow warstwy zewnetrznej duzo grubsze niz przy linach
innych konstrukgji,

e zastosowanie wykorzystywane sg czesto w rybotéwstwie (liny tratowe),
stuzg réwniez w narciarskich wyciggach orczykowych.

Rozmiar | splot Waga Minimalna sita
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Lina 6x7 2,0 2,0 6x7 1,38 2,35
Lina 6x7 3,0 3,0 6x7 3,11 5,29
Lina 6x7 4,0 4,0 6x7 5,52 9,40
Lina 6x7 5,0 5,0 6x7 8,63 14,70
Lina 6x7 6,0 6,0 6x7 12,40 21,20
Lina 6x7 7,0 7,0 6x7 16,90 28,80
Lina 6x7 8,0 8,0 6x7 22,10 37,60
Lina 6x7 9,0 9,0 6x7 27,90 47,60
Lina 6x7 10,0 10,0 6x7 34,50 58,80
Lina 6x7 11,0 11,0 6x7 41,70 71,10
Lina 6x7 12,0 12,0 6x7 49,70 84,60
Lina 6x7 13,0 13,0 6x7 58,30 99,30
Lina 6x7 14,0 14,0 6x7 67,60 115,00
Lina 6x7 16,0 16,0 6x7 88,30 150,00
Lina 6x7 18,0 18,0 6x7 112,00 190,00
Lina 6x7 20,0 20,0 6x7 138,00 235,00
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