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STAL Zn

  Lina 6x7 WSC 6          6,0         6x37 WSC      0,144                22,9                     
  Lina 6x7 WSC 7          7,0         6x37 WSC      0,196                31,1  
  Lina 6x7 WSC 8          8,0         6x37 WSC      0,256                40,7 
  Lina 6x7 WSC 9          9,0         6x37 WSC      0,326                51,5  
  Lina 6x7 WSC 10      10,0        6x37 WSC       0,410                63,5  
  Lina 6x7 WSC 11      11,0        6x37 WSC       0,503                76,9  
  Lina 6x7 WSC 12      12,0        6x37 WSC       0,605                91,5  
  Lina 6x7 WSC 13      13,0        6x37 WSC       0,691              107,0  
  Lina 6x7 WSC 14      14,0        6x37 WSC       0,809              125,0  
  Lina 6x7 WSC 15      15,0        6x37 WSC       0,900              143,0  
  Lina 6x7 WSC 16      16,0        6x37 WSC       1,020              163,0  
  Lina 6x7 WSC 17      17,0        6x37 WSC       1,160              184,0  
  Lina 6x7 WSC 18      18,0        6x37 WSC       1,320              206,0  
  Lina 6x7 WSC 19      19,0        6x37 WSC       1,440              229,0  
  Lina 6x7 WSC 20      20,0        6x37 WSC       1,600              254,0  
  

Kod
Rozmiar
średnica

(mm)

Splot
RHRL

Waga
kg/metr

Minimalna siła 
zrywająca

1770 (N/mm²)

  · lina ze stali ocynkowanej, wykonana zgodnie z normą 12385-4,

  · splot jednowarstwowy 6x7 lina miękka o średniej elastyczności 
     i dużej nośności; 6 - liczba splotów, 7 - liczba pojedynczych drutów 
     w splocie,  WSC  -  rdzeń z drutów sprężynowych,

  · z rdzeniem stalowym w postaci splotki WSC – tej samej konstrukcji co splotki liny,

  · większa sztywność w porównaniu z linami 6 x7 o rdzeniu włókiennym,

  · zastosowanie podobne do lin z rdzeniem włókiennym, dodatkowo stosowane 
     jako linki wzmacniające do taśm gumowych przenośników transportowych. 
     


